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מחבר עמוד

שלט הולכי רגל משני ע"ג עמוד תאורה קיים
מבנה מאלומיניום  בכיפוף וריתוך (גימור מלוטש) + צבע יסוד ועליון

זוג מחברים
משטח גרפי - גרפיקה דו צדדית בהדפס המתאימה לתנאי חוץ

מחובר לעמוד תאורה באמצעות ברגים ואומים תקניים, כולל רפידת גומי בין המחבר והעמוד. אין לקדוח בעמוד
התקנה - בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה
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7)  SHEETMETAL INTERNAL BEND
     RADIUS: 1.OxMAT'L THICKNESS
8)  THREAD CHAMFERS:
     MALE:45° TO MINOR DIA.
     FEMALE:45° TO MAJOR DIA.

6) SHEETMETAL BENDING TOLERANCES
      ARE AS FOLLOWS:
      0.5  -   120  ±0.3
      120 -   400  ±0.5
      400 - 1000  ±1.0        OVER 1000 ±2.0

5) MACHINING TOLERANCES ACCORDING
    ISO 2768mk AS FOLLOWS:
    0.5 -     6  ±0.1      120  -   400  ±0.5
    6    -   30  ±0.2      400  - 1000  ±0.8
    30  - 120  ±0.3      1000- 2000  ±1.2

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1)DIMENSIONS APPLY AFTER COATING
2)DO NOT SCALE DRAWING
3)ALL DIMENSIONS ARE IN MM
4)BREAK CORNERS AND EDGES 0.2 MAX
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