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 תנאים כלליים מיוחדים
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 והיקף העבודה תיאור  ,מטרת המכרז 00.1

 

קבלנ  א. מאגר  ליצור  המכרז  מצוע  ביל  ימטרת  רהוט  וייעודיעבודות  עבור   עבדתי 

 יטת בר אילן. אוניברס

 

מת ב.   זה  ליימכרז  פריטי ייחס  והרכבת  הספקה  וררהו  צור,  מעבדה  לחדרי ט  הוט 

 . במבנים ובקמפוסים השונים של אוניברסיטת בר אילןמחקר שונים 

 

 ים רומנירוסטה(, ח הוט ב"טרספה" במתכת )פלדה,המכרז כולל ביצוע עבודות ר .ג

הוט השונים ונות כמתבקש מחיבור פריטי הריקה ועבודות שקרמיים, עץ, פורמ

 מבנה.  קיחלם אחרים ולות תשתית, לפריטי למערכ

 

ואספקת .ד ייצור  כולל  ציבוריים,  המכרז  לחללים  מעבדתיים   רהוט  שולחנות 

ע נ  ,כימיים  מנדפים  זר,ושולחנות  שמתקני  כתיבה, ירוסטה  שלחנות  ונים, 

ארו אספקת,  תנומדפים,  בכיורים,  משולבים  מעבדתי   שולחנות  רהוט  פריטי 

 ויות. כמה במפרט זה, בתוכניות ובכתבי ויעודי משלים והכל כמפורט

 

 אתר הבנין ותנאיו  00.2

יב  הצעה  ובהגיש  כי  הקבלן  זה מתחייב  בכל למכרז  מבנה/אתר/קמפוס  בכל  עבודה  צע 

בתחומ י  ימיקום  של    שראלמדינת  ביצוע  להזמנת  אילןרסיבינואבהתאם  בר  לי ב  טת 

 זמנה ומיקומה.קשר לגודל הה

 

שיהיו    ודרכי הגישהלמצב המבנים  בדיקה באשר  קר ויבצע סכמו כן מאשר הקבלן כי   

יתר העובדות המשפיעות על העבודה. המחיר שיציע הקבלן בכתב   וכל  כלולים בהזמנה

 .. ...בתאריך.....שיפורסם  מדד.......יחשב כמחיר סופי לבסיס הכמויות 

 

 תיאום וביצוע 00.3

 

העב א. תכל  נצודות  עם  פעולה  ובשיתוף  מלא  בתיאום   האוניברסיטה,יגי  בוצענה 

 כים. או נציגיהם המוסמ  הספציפי טיקמנהל הפרוי

 

ינתנ ב. המפרטים  או  התכניות  מן  וסטיות  לשינויים  ו/או  לביצוע  בכתב הנחיות  ו 

 רק על ידי המפקח. 
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ישירותקה  לפנות  רשאי  אינו  ימתל  בלן  וכד'  בעיה  שאלה  פניה,  כל  עביר כנן. 

ע"י לביצוע יועברו לקבלן ישירות  הקבלן בכתב למפקח. כל ההנחיות וההוראות  

 איש קשר שימונה על ידי האוניברסיטה. נציג אחר או או ע"י /המפקח ו

 

מנהל עבודה  -הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע  ג.

ב ורשום  שליסנ  עלמוסמך  לפחות  10  יון  הרשנים  בתחום  והעבוד,  ות הוט 

 הכלולות בחוזה זה. 

 
 ע באתרי הביצותנועה  00.4

 
 מפקח ויאושרו על ידו. יוד וחומרי עבודה יתואמו עם הה, פריקת צנתיבי תנוע א.

 

 האוניברסיטה חוקי תנועה, כיווני נסיעה, אסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי   ב.

יו לשהות באתר הבנין ועובדיו. על הקבלן ועובד  בלןהק  על   םיחולו ג  האו מבקרי

 . באזורים אחרים ואסורה עליהם השהות בלבד

 

ו ג. מכניסה  היציאה  בהתאם  אוניברסיטהתחום  הקיימות   תהינה  להוראות 

 מסמכי החוזה ו/או נספחיו. בקמפוס, והמפורטות ב

 
 קיימים אחריות למבנים ומתקנים  00.5

 
ם אחרים ויתקן הרלבנטי ומבנים ומתקני  הות המבנלמלשאי  הקבלן יהיה אחר א.

חשבונ כתעל  להם  שיגרם  נזק  כל  תנוו  ו/או  עבודתו  מביצוע  ו/או וצאה  עותיו 

 שהייתו בשטח. 

 

ופן מלא ובלעדי לקבלת כל המידע לגבי מיקום מערכות, צנרת חראי באהקבלן א ב.

כניות בתל  תקבהעבודה והטמעת כל המידע שה  וכד' בתוך הקירות לפני תחילת

 עבודה שלו. ה

 

גלוי   ג. או  עם  המפריעיםמתקן  וכיו"ב  צנרת  של  סוג  או  עבודתו   פריט  למהלך 

הקב של  מהשוטפת  באופן  בכתב,  למפקח  האחרון  יודיע  קבלת לן  לצורך  יידי 

העבודה(.  ביומן  בכתב  ההוראות  רשום  ידי  )על  בו.  הטיפול  אופן  על  הנחיות 

אחריו  הקבלן מכל  המזמין  את  למשחרר  לתקןשייגרם  ק  נזת  או   ומתחייב 

רות שיגרמו מן הנזק הוצאות התיקון הישירות והבלתי ישין לשאת בכל  לחילופי

 הנ"ל.
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 תנאים בטיחותיים  0.60

 
ועובד א. ישהו  הקבלן  לא  עבודתם יו  באזור  אלא  הקמפוס  של  אחרים  באזורים 

 בלבד.

 

הדר ב. באמצעים  לאחוז  הקבלן  עועל  שלום  שלומו,  להבטיח  כל וכ  בדיוושים  ן 

להגנת  הא בעמצעים  אדם,  ורכבני  חיים  בהתאם לי  הכל  עבודתו.  במהלך  וש 

הע  לחוקי משרד  תקנות  ולפי  הוצאותיו הבטיחות  לכלול  הקבלן  על  בודה. 

ת הנובעות מהאמור לעיל כגון, פיגומי בטיחות, אמצעי הבטחה וקשירה, השונו

כמתבק וכיו"ב  בטחון  במחירי מחיצות  והתקנות  העבודה  מן  של   דה יהיח  ש 

 גרמות לקבלן בגין העבודות הנ"ל. ל הוצאות הנכל תוספת ע תו. לא תשולםהצע

 

 על הנקיוןהגנה על המבוצע ושמירה   00.7

 

האמצעי א. בכל  יאחז  עלהקבלן  הגנה  לשם  הדרושים  המוצרים   ם  ועל  החומרים 

מכניות,   פגיעות  אקלימיות,  השפעות  בפני  במבנה המוגמרים  עבודות  לכלוך, 

 יו"ב. וכ הוטרו/או ב

 

פלב"ם, נין כגון אלומיניום,  ה על מוצרים מורכבים בב כמו כן יבטיח הקבלן הגנ  

וכד'  תברואיות  המ  קבועות  כל  על  לשמירה  האמצעים  בכל  ועל וינקוט  לאכות 

דרישות  בהעדר  לדרישות המפרט.  זאת בהתאם  עד למסירת העבודה.  מוצרים 

לגבי  במפרט  מסויי  כאלו  מלאכה  או  מוצר  להוכפב  -מת  חומר,  ראות יפות 

 .המפקח

 

ת ותקרה בגין הרכבת יפים קיימים או בציפויי רצפה, קירויח או בגלפגימות בט

 ובהתאם להנחיות המפקח.  קנה על ידי קבלן הרהוט ועל חשבונורהוט תתו

 

האמצעים  ב. בכל  לאחוז  הקבלן  מתחייב  והמוצרים  החומרים  על  להגנה  בנוסף 

סולת יום עבודה, פנוי פדה ובסיום כל  בועעת ביצוע הלצורך שמירה על נקיון ב 

 מאושר והכל בהתאם להנחיות המפקח.  לאתר
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 אישור שלבי העבודה  00.8

המפקח  שואי  ידי  על  ניתן  אם  הביצוע,  שלבי  לג  -ר  בכוחו  יהיה  במאומה  לא  רוע 

לעבודה או  לשלב  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה  לכל   מאחריותו  או  המושלם  במצבה 

 חלק ממנה.

 

 חרים ם אקבלני עםר שק 00.9

 

, עבודות רהוטל ולכ ות לבצע עבודות שונות במבנהלעצמו את הזכהמזמין שומר  א.

כלו אינן  הקבללות  אשר  של  העבודה  ע"י בהזמנת  מבוצעות  להיות  ויכולות  ן 

 אחרים כולל קבלנים לעבודות רהוט שנבחרו ע"פ תוצאות מכרז זה. 

 

 : להלן פירוט העבודות 

 

 . הגיצנרת לסו דותעבו (1

 ר.התקנת מיזוג אויר ומתקני העז (2

 משאבות וכיו"ב. ,התקנת מכשור מדעי, מכשור עזר, מדחסים (3

במבנה    בתרכוההתאמה   (4 ומעבדתיות  חשמליות  סניטריות,  קבועות 

 הוט.ובר

 עבודות בניה ותגמירי בניה שונים. (5

 הרכבת מנדפים מסוגים שונים. (6

 דתיעבודות רהוט כולל רהוט מעב ( 7

 

 דות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן.  וות על ביצוע העבזמין רשאי להורמה ב.

בתיאומתחי  הקבלן עבודותיו  לבצע  עם  יב  הוראות ם  ועפ"י  הנ"ל  הקבלנים 

 המפקח.

 

בגין  ג. הוצאותיו  נוספת.  תמורה  לכל  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  הנ"ל  העבודות  בגין 

 ירי היחידה. מחבו התאום, ההכנות או ההתאמות הנדרשות לרהוט יכלל
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 קבלן ראשי 1000.

 

של עשויות להכלל בהזמנה הכוללת  מכרז זה  פ  ע"עבודות שונות שימסרו לקבלן   א.

רא בטק  .שיקבלן  אתר,  שירותי  מספק  זה  האחריםבלן  לקבלנים  וכיו"ב   יחות 

 הפעילים באתר. 

 

 השרותים הבאים:  יכולים להכללבמסגרת התחייבות הקבלן הראשי  ב.

 

 באתר. ת עילופם תאו .1

 על פי כל דין.  -עבודה ב אחריות לבטיחות כוללת  .2

 תמורה.  ללא -חשמל זמני  .3

תפונה    יומית  עבודה  פסולת  יום  כל  למכולה   ע"יבגמר  הרהוט,  קבלן 

 באתר.  הראשית

 

 חשמל  ומים 00.11

הראשי  הקבלן  ע"י  לקבלן  יסופקו  העבודה  לביצוע  הדרושים  והמים  ע"י   החשמל  ו/או 

והמים תבוצע ע"י רות החשתשלום, אולם ההתחברות אל מקו  לאל  סיטהריבאונה מל 

לו  ו ובההקבלן ועל חשבונ לן ם הקבע"י המפקח ו/או בתאום עתאם להנחיות שימסרו 

 . יהיה כזה בהזמנת עבודה ספציפית( ם)א הראשי

 

ו לנזקים העלולים להגרם לקבלן בגין הפסקות חשמל ראי לעיכובים אהמזמין אינו אח 

 יגרמו כאלה. ם מים או א

 

במ  לבצע  הקבלן  למעל  הכנות  כזה  כדי  קרה  חלופיים  עצמיים  גרימת לקורות  מנוע 

 עיכובים בעבודה. 

 

 הספקת חומרים ומוצרים  00.12

כל הבחינות לדרישות יהיו ממין משובח ויתאימו מ כל החומרים שיסופקו על ידי הקבלן  

או האמריקאי. החומרים י  הבריטן  שראלי העדכני ובהעדר כזה לדרישות התקהתקן הי

ימצאו לאל  אשר  יסולקו  המפקח  בדיקת  לאחר  מתאימים  מן  תבלתי  הקבלן  ידי  על  ר 

 חשבונו.  האתר ועל
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 בדיקת חומרים ואישורים  00.13

 

פ א. על  לספק  חייב  מהקבלן  לגבי  פירוט  המפקח  דרישת  יצרני י  ו/או  קורות 

מים של היצרן איים מתורנים וכן לספק על פי דרישת המפקח אישחומרים שו

 מאושר לטיב החומרים.  ו/או קמפוס בדיקות

 

לדרוש ב. רשאי  מדגמיוב   המפקח  מעבדה  החדיקות  מן  ות  הפריטים /ומרים  או 

 מערך העבודה.  2%המגיעים לאתר וזאת על חשבון הקבלן עד תקרה של  

 

 יותתכנ 00.14

 

המכ .א לצרכי  כוללת  מסגרת  מהווים  זה  טכני  ומפרט  הרהוט   .רזרשימות 

מעריותכנ קירות  ת  פריסת  כולל  רהוט  מהזמנת מבך  חלק  יהוו  וידרשו  ידה 

 ע"פ הנחיות מכרז זה. זוכים שתמסר לקבלן ו/או לקבלנים ה עבודה ספציפית

 

רק חלק מהנחיות   תההנחיות השונות במכרז בכל האמור במערך הרהוט מהוו .ב

יעקרוניות.   מערכותיו  על  המבנה  ביצוע  מערךבמהלך  תכניות  רהוט   גובשו 

הדכע לתכולות  באשר  ומלאות  העבודה    ותסופיניות  בהזמנה של  שתכלל 

בסיספציפית על  התכניו,  מדיס  בסיס  ועל  הנ"ל  המפקח ת  הנחיות  באתר,  , דות 

ב תכניות  הקבלן  המסמכים יכין  ואחזקה.  ביצוע  מפרטי  כולל  מפורטות  יצוע 

 .או נציג האוניברסיטה/הנ"ל יהיו כפופים לאישור המפקח ו

 

הקבז  רז מכ  עלחתמו  ב .ג מצהיר  לו  ה,  ידוע  כי  ר לן  הרשימוכי  המצות   רפות הוט 

זה,   כתבלמכרז  גם  בלמסמכים    םההכמויות    כמו  ואינלמכרז   ים מהוו  םבד, 

 לביצוע. יםמעודכנ מסמכים

 

נמידות   .ד שהם  פריטים  לספירת  מתייחסים  הרהוט  זהשפריטי  מכרז    .            וא 

ם למידות החדר פריטית  ידומ  מתעל הקבלן לבקר המידות והתאמתם וכן התא

וכד'   ם, מפסקיםת, אביזרינו הפריטים, כולל מיקום צנר ם יותקאו המקום בה

הותקנבי אם  ובין  בשטח  עם ו  יוודא  הקבלן  מותקנים.  להיות  מתוכננים  אם  ן 

ים וכד' לפני המפקח המיקום המתוכנן של כל האביזרים, מפסקים, טרמוסטט

. הודעה מיידית בכתב למפקח די  י  פל עללטתחילת הביצוע. בכל אי התאמה יש  
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האחבלן  הק לבדיקת  מוחלטת  אחריות  והתראי  וכן  מידות  להתאמת אמתן 

הרפ למיקומם  הוריטי  התכניותט  עבודה   עפ"י  הזמנת  עם  יחד  לו  שימסרו 

 קונקרטית. 

 

לאישור  .ה הקבלן  ע"י  יוצגו  הפריטים  לכל  מדויקים  ומפרטים  ביצוע  תכניות 

קלנדרימ  30תוך    מפקחה מיוייים  מערךם  ם  תכניות  ש  מסירת  עדכני  ל רהוט 

ות יצור דוגמאישורם ויורק עם א  )ראה ס"ק ב' בפרק זה(,  ההזמנה הקונקרטית

יאושר ביצוע המשך העבודה לקבלן וראה הנחיות   טיפוס לפריטי הרהוט  או אבי

 ליצור דוגמאות וחדרים לדוגמא.

 

הרהי  ליציבות  מלאה  אחריות  אחראי  שהקבלן  בזאת  תוטמודגש  יות כנים. 

מכונות ו/או מהנדס אזרחי באשר   בדיקת מהנדסן שיוצגו לאישור יכללו  הקבל

קונ הרהוט,  לחוזק  התסטרוקציות  וכיו"ב.אמצעי  לקירות  והעיגון   ליה 

 התוכניות הנ"ל תהיינה חתומות ומלוות בתצהיר המהנדס הנ"ל. 

ל ולם כ תשעלויות בדיקת המהנדס ואישורו יהיו כלולות במחירי הפריטים ולא   

 ן עלויות אלה. תוספת בגי

  

בפבלהק .ו שינויים  שיתכנו  לכך  מודע  שהוא  מצהיר  שון  מן רטים  כתוצאה  נים 

ם כאלה, אם אינם מהותיים, לא רהיטים לחלקי מבנה. שינויי  להתאים  הצורך

ששינויים  הקבלן  בזאת  מצהיר  כן  כמו  שהוא.  כל  מחירים  לשינוי  עילה  יהוו 

הער בגין  שיוכנסו  ו/אושיו/או    תושונים  ר  פורים  בפריטי  ם שוניהוט  התאמות 

 אלא אם  עילה לשינוי מחירים,א יהוו  ל  -לאחר בדיקת רהיטי החדרים לדוגמא  

 . מפקחאם לשיקול דעתו הבלעדי של ההיה השינוי מהותי והכל בהת

 

אופי העבודה   .ז לכך שבגין  מודע  יוכנו הקבלן  לביצוע  כי תכניות מערך  והעובדה 

מאוח יובשלב  הש  תרר  במידוייקט  פרל  שינויים  לחול  הפריטים. עשויים  ות 

עילה  הווהלא תם אחרים שאינם מהותיים נוייו/או שיבמידות  5%סטיה של עד 

 לשינוי מחירו של פריט. 

ו/או שחלו בו שינויים מהותיים בחומרים/בצורות   6%בפריט בו סטיה גדולה מ 

יטים דומים, בפרם  יאחר  יםל פריט יבוצע ניתוח מחיר המבוסס ע  -גימור וכיו"ב  

 טרפולציה(. אינמחירים בשיטת הביון )שונות יבוצע ניתוח ה זהים בעלי מידות
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ניתן ט ו/או עבודהובפריטי ר .ח ות אחרות נוספות שיוזמנו אצל הקבלן ואשר לא 

לקבוע את מחירם ע"פ אינטרפולציה מסעיפים קיימים, יקבע מחיר הפריט ו/או 

 יתוח וף ני פריטים דומים או צירמחיר  וחניתעל    המתבסס  העבודה במשא ומתן

 דומים.  שעות עבודה, חומרי גלם וחלקי פריטים

 

 כמויות 00.15

 

 צירוף של פריטים הכלולים להזמין ביצוע כל    המזמין שומר לעצמו את הזכות א.

הכמויות   החלטת   והקבלןבכתב  בגין  או  בגינה  מחיר  לתוספות  זכאי  יהיה  לא 

 פר שלבים. מסהנ"ל ב המזמין לבצע העבודות

   

הכולל   .ב זה  רביצוחוזה  ומע  ידותקיהוט  על  יבוצע  במבנה  בהתאם נים  הקבלן  י 

 ו ע"י המפקח.שיקבעלשלבים 

ל  שומר  עבהמזמין  את  להפסיק  הזכות  את  ובעיקר עצמו  עת  בכל  הקבלן  ודת 

העבודה בס ו/או  זה,  חוזה  בהוראות  עמד  לא  והקבלן  במידה  שלב  כל  יום 

ו/או המפקח על   לשביעות רצונו המלאה של המזמיןה  בוצע  לאשבוצעה על ידו  

 העבודות.

סה"כ היקף אה מכך הקטנה בהמזמין וכתוצום כל שלב ע"י  הפסקת עבודה בת 

זכה את הקבלן בכל תוספת הסיבות המפורטות לעיל לא ת  העבודה כתוצאה מן

 שהיא למחיר הנקוב בהצעתו.

 

 מוצר "שווה ערך"  00.16

 

למוצר אלטרנטיבה  הכמויות כ  נזכר במפרט ו/או בכתבם  ך", אערהמונח "שווה   א.

בש הנקוב  המסחמסויים  ו/אומו  בשם  רי  ו/או  המפיץ  המייצר   בשם  המפעל 

ל חייב  שהמוצר  פירושו  הטיב  אותו,  מבחינת  ערך  שווה  הנקוב. היות  למוצר 

טיבו, איכותו וסוגו של מוצר "שווה ערך" והתאמתם לאלו של המוצר המפורט 

 .  ורם  המוקדם של המפקחישנים אעובמכרז ט

 

יצוע בדיקה מלאה ומפורטת המפקח למוצר שווה ערך ינתן רק לאחר בור  איש ב.

פרמטרים הרלוונטים לפריט המפקח. הבדיקה תתיחס לכל ה  י האדריכל ו/אוע"

 הוט, הפרזול או הציוד. הר
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 תקופה ועדיפות הביצוע  71.00

 

הזמנ א. לכל  בפועל  שהעבודה  בזאת  תחל פיספצי ה  מודגש  רהוט  פריטי  של  ת 

המע בתום  העבודה  לקבל  7שית  ההזמנה  מסירת  מיום  הזמנים ימים  לוחות  ן. 

 המפקח. יסוכמו עם 

 

ימים לוח זמנים   7יספק הקבלן בתוך    הספציפית  ההתחלת העבודעם קבלת צו   .ב

לאחר אישור המפקח. לוח   מפורט לאישור המפקח. לוח זמנים זה יקבל תוקף

יזמנ כללי  לסוים  העבודותכלפק  לל  הקבלן  יספק  כן  כמו  ומעודכן .  מפורט  ו"ז 

 צו הביצוע. יום מיום קבלת 14 תוך

 

שומ .ג אתהמזמין  לעצמו  קדימ  ר  סדר  לקבוע  רהזכות  פריטי  לביצוע  הוט ויות  

הקדימ לוח  פריטים שונים.  תחילה  לבצע  מהצורך  מושפע  להיות  עשוי  ויות 

 ם.ניה שו פקית וקוי אסשאליהם  יש לחבר מערכות תשת

 

 קבלני משנה 00.18

 

 מיומנות רבים בביצוע ולפיכךרוסטה בפרוייקט זה מחייבות דיוק ות הניעבודו א.

 המיומן בעבודות אלו. חייב הקבלן לבחור ביצרן נירוסטה

הקבלן רשאי להציע יצרן נירוסטה המקובל עליו ובלבד שיצרן הנירוסטה עומד 

 בתנאי הסף המפורטים להלן:

 

עבודות בהיקף    10  השנים האחרונות לפחות   5  -ביצע בה  רוסטנייצרן ה (1

 כל אחת. ₪ 200,000מינימאלי של 

י (2 יספק  כן  הנירוסטה  כמו  המלצה    3לפחות  צרן  צרכנים מכתבי  של 

 ציבוריים כגון: אוניברסיטאות, גופי מחקר ומשרדים ממשלתיים.

 

קבלני   שה שלו  ותפקח לפחלאישור המ הקבלן    נדרש  בנוסף לנאמר בסעיף ק' א. ב.

העבודות  משנה מן  אחת  במפע  לכל  מבוצעות  לבישאינן  קבלנים  כגון  צוע לו 

 נגרות וכיו"ב. עבודות צביעה, מסגרות, 

הפעילם לצורך  ביצוע העבודות. המשנה רשאי הקבלן ל  רק לאחר אישור קבלני 

ע רשימת  המשנה  קבלני  לרשימת  לצרף  הקבלן  בעל  ידם  על  שבוצעו   3  -בודות 

 ם.שמות ממליציו ונותחרשנים האה
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ונסיון ביצוע( ע"י ל לא יאושר )מנימוקים של יהקבלנים הנ"  במידה ומי מן ג. דע 

האדריכל  המפקח עם  בתאום  המפקח  יקבע  שמתוכם   2-3,  חלופיים  מועמדים 

 מתחייב הקבלן לבחור את קבלני המשנה. 

 

 שמירת זכויות 00.19

 

כי המזמין אינומובהר   א. ביותר ההצעה הזול  אתלקבל    מתחייב  בזה במפורש,  ה 

כלש הצעה  נתונה  או  וההכרעה  ולהחלטהיא,  דעתו  של לשיקול  הבלעדית  תו 

למזמ והסבריהמזמין.  הבהרות  לדרוש  הזכות  תעמוד  גם ין  המציעים,  מן  ם 

הבלתי  דעתו  שיקול  לפי  הכל  מהם,  אחד/ים  או  כולם  ההצעות,  מסירת  לאחר 

הה  מסוייג. תשקול  שהאוניברסיטה  בזאת  הצעמודגש  בשוות  בציון   50%  -נות 

 ית. בהצעה הכספ 50%  -נים ובלבכות של הקהאי

 

ל ב. דלעילהאמור בסע גרוע ממבלי  א'  כי המזמין קבע  , מובהר בזיף  זה ה  במכרז 

הנחה  ליתן  רשאים  זה  במכרז  המציעים  הקבלנים  פריט.  לכל  יסוד  מחירי 

עד   מחיר  פרקים  15%)הפחתת  ע"פ  הפריטים  ל )  (מעלות  שווה  הנחה   כל% 

ביטפרה להעלות המחיר  קבוצהאותה  ים  המ  10%עד    או  במכרמעלות  ז ופיעה 

 זה(.

 

לבין   .ג בין הקבלן  בר  אוניברסהחוזה  . יהיה ע"פ תנאי החוזה המצורף   אילןיטת 

ב סתירה  של  תניבמקרה  לביןן  הטכני  והמפרט  ההצעה  יהיו   אי  החוזה  תנאי 

 ט  עדיפים. תנאי המפר

 

ה ד. פרסום  לאחר  רשאי  למכהמזמין,  שינויים הכרז  הבהרות,  תיקונים,  ניס 

 ב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכיתתוספות על פי שיקול דעתו, אשר ישלחו בכו

הה למסמכי  יצרף  הקבלן  כשהיא המכרז.  כאמור  המזמין  הודעת  את  צעה 

שבון במסגרת ה, הבנתה והבאת האמור בה בחחתומה בחתימתו, לאישור קבלת

 הצעתו.

 

לע ה. האמור  על  המז  ליומב  ילבנוסף  רשאי  מכלליותו,  ללגרוע  פי מין  על  החליט 

והבלתי   הבלעדי  דעתו  הצעותמשיקול  להגשת  הזמנה  לבטל  ולהוציא   סוייג  זו 
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ובין בנוסח שונה והכל שת הצעות בין בנוסח זהה לנוסח זה  הזמנות חדשות והג

 הבלתי מסוייג של המזמין.על פי שיקול דעתו הבלעדי ו כאמור

 

 

 פקוח 00.20

 

הוב  המפקח א. בא מקום  ושל-א  המתכנן  של  להשגיח   כוחו  ומתפקידו  המזמין 

הע כי  ולמפבולהבטיח  לתכניות  בהתאם  תבוצע  ובהתאם ודה  המקוריים  רטים 

ולה  להנחיות להעביר  הוהמתכנן,  לקבלן  תוך סביר  הדרושות  ותכניות  ראות 

 התכניות וההוראות הנוספות.  ישום ביומן של תאריכי מסירתר

 

דה, אשר לא או חלק עבותיקון, שינוי כל עבודה,  מהקבלן  ש  לדרו  ירשא  המפקח ב.

ת האחרונות ועל הקבלן אויות או המפרט הטכני, או ההור בוצעה בהתאם לתכנ 

אחר דלמלא  אשי  בלי  שהות.  ללא  אלה  רשאי רישות  הקבלן  אין  המפקח,  ור 

 עבור לעבודה אחרת. ל

 

הנרא  -לפסול    רשאי  המפקח ג. עבודה  כל  או  חומר   מתאימים י  כבלת  ול  הכל 

כ זה.  מכרז  נשוא  רשאי לעבודה  כן  ח  מו  כל  של  ובחינה  בדיקה    -ומר  לדרוש 

הקבוע לבדיקות  הקיימים  בהתאות,  בנוסף  לחוקים  חשבון   -ם  על  זה  וכל 

 הקבלן.

 אין להשתמש בחומר שנמסר לבדיקה אלא אם אושר ע"י המפקח בכתב.  

שעות   48ך  ו תויקלהרחן  נפסל החומר על ידי המפקח לאחר בדיקתו, חייב הקבל 

 . שה לכך משטח הבניןמיום שנמסרה הדרי

 

בי  -יק  סלהפ  רשאי  המפקח ד. בשלמותהאת  העבודה  בחלצוע  או  לפי ,  אם  קה, 

לתאור   ודעת לתכניות,  בהתאם  נעשית  בחלקה,  או  בשלמותה  העבודה  אין 

 הטכני או להוראות המפקח.

 

היחידיםיהיו  והאדריכל  המפקח   ה. שאלה  הקובעים  לטיב   ררשתתעו  בכל  ביחס 

 ן ביצועה. ואופ ם, טיב העבודההחומרי

 

ב אל האדריכל באמצעות , הערותיו ודרישותיו בכתאלותיות כל שהקבלן יפנה א ו.

 שהוא בא כוחו של המזמין. -פקח המ
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 יומן העבודה 00.21

 

ה  התחלת  מיום  באתר  ינהל  כהקבלן  של  מדוייק  יומי  רישום  ההתרחשויות, עבודה  ל 

לרי העובם  מישובנוסף  הצוותים  גודל  של  לגבי ידהמקובלים  וכו'.  הנמצא  הציוד  ם, 

ר את כל הרישומים האלה  תן. המפקח יאשן וזמן התרחשופרטיה  ו, יצויינוהפרעות שהי

 ו/או יוסיף עליהם מעת לעת.

 

 מסירת העבודה  00.22

 

העבודה,  מסירת  המ  במסגרת  לידי  הקבלן  תיק ימסור  המזמין  נציגי  ובנוכחות  פקח 

רAS MADE)"י  וסיפט של  סוג  לכל  וב"(  בהתאם  הוט  ומשורטט  כתוב  פרוט  לרשימה ו 

 ה:הבא

 

 דו.והפריטים שהורכבו על י  הוטמערך כללי של כל הר א.

הר  במערך  ובה השינויים שחלו  נספחת  רשימה  כולל כולל  הביצוע  במהלך  הוט 

מסוד נותןרישום  ופרטי  שינוי  )תאריך  השונים  לשינויים  האסמכתאות  של   ר 

 השינוי(.  אתהור

 

וח ב. קוים  בתט  ווסכימות  המשולבים  ובקרה  הרחשמל  פרטי  )לאותם   ט.הווך 

 ווט כנ"ל(.טים הכוללים חפרי

 

 סכימות צנרת ואספקות. )במידה ואלה עוברים בתוך פריטי רהוט(.  ג.

 

והמלצות יצרני   ת לאחזקה שוטפת, כולל הערותרשימת חומרי התגמיר וההנחיו ד.

ששמ הגלם  למגבלוותא  שוחומרי  באשר  הפריטים  ביצור  שו  בחומרי ימות  ש 

דטרגנ עמנקוי,  ורשימת  לכימיקליטים  בכל  ידות  )בעיקר  במשטחי ם  האמור 

 עבודה של שולחנות מעבדה(.

 

 על התיק הנ"ל לקבל את אשור המפקח, לפני מסירתו למזמין. 

 

 מתהווה חלק מן העבודה, ורק עם מסירת תיקים אלה והשלק כנ"ל ממסירת תי 

 ת. העבודות, תחשב העבודה כמוגמרל כ
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 כללי 00.23

 

בהם  בסעיפי א. אם  לעצלטרנטיבניתנו  המזמין  שומר  לבחור ות,  הזכות  את  מו 

 יה לו, או באף אחת מהן. באלטרנטיבה הרצו

 

הנחיות ביצוע   -ם מסוימים  עקב התנאים המיוחדים של ביצוע העבודה, בסעיפי  ב.

ה ע"י  ינתנו  הסופיות  ו/או  באתח  קמפאדריכל  הביצוע  כדי  והקבלןתוך   לא  ר, 

 זו. ום בגין סיבה א זכאי לכל תוספת תשליה

 

בחלק ניכר מהזמן במקביל לעבודות ון, שעבודתו תבוצע  על הקבלן לקחת בחשב ג.

ות, עיכובים, קבלנים אחרים, והוא לא יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור הפרע

הקבלן בחשבון אפשרות ח  יק  או בעיות אחרות שנגרמו לדעתו לעבודתו. כמו כן 

ובלוחות הזבים כנ"ל בתכנון עבודיכווע  להפרעות ישור עפ"י מנים שיגיש לאתו 

זה. לא תאושר הארכת משך הביצוע בגין הפרעות כנ"ל ולא   למכרז  00.17ף  סעי

 תשולם כל תוספת לקבלן בגינן.

 

 ושינויים פותתוס 00.24

 

שי  ביצוע  לדרוש  הזכות  את  לעצמו  שומר  וכיו"ב  יםינוהמזמין  התאמות  תוספות,   ,

בהעהר  יטיבפר ו/או  השונים  לאחר  הוט  גם  לאמדתם  וגם  ע"י השלמתם  קבלתם  חר 

 המפקח.

הקבלן מתחייב לבצע השלמות, שינויים ותוספות הנ"ל בלו"ז קצר ככל הניתן ובהתאם  

 להנחיות המפקח. 

השלמת  ע  נ תמווה תנאי בסיס והפרתו על ידי הקבלן תהווה הפרת החוזה וזה מהתנאי   

 י המפקח.ואישורם על ידודות על ידי אחרים העב שלמתחשבונות סופיים עד לה

 

 ת נים והתאמוקוצוותי תי 00.25

 

בנוסף לצוותי העבודה וההתקנה ומבלי לפגוע בלו"ז של הפרוייקט יגדיר הקבלן מראש   

מקצועיי באתר  צוותים  ולהתייצבות  לקריאה  זמינים  יהיו  אשר  המלאכות  בכל  ם 

, המפקח. זאתות לכל היותר וע"פ דרישת  עש  24שעות העבודה הרגילות( בתוך  ך  ל)במה

בי עבלצורך  אחשיוודות תאום  צוע  מערכות  ברלוב  ליקויים רות  תיקון  לצורך  וכן  הוט 

 והתאמות הנ"ל כלול במחירי היחידה. 
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 2 -מסמך ג' 

 

 רט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדיםפמ
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 יוחדים ה מידמפרט טכני מיוחד ואופני מד

 

 כללי 00.1

 

בנים שונים ע"פ הנחיות במימוש  שכרז זה מיועדים להכלולים במפריטי הרהוט   א.

 האוניברסיטה או באי כוחה.

 

מהווה  ב. אחר  וחלק  החדר  בחלל  חופשית  בצורה  ממוקמים  הרהיטים  מן  חלק 

פריטח בתאום  חייב  היצרן  נמשכת,  רהוט  ממערכת  בהתאם י  לק  הרהוט 

באחריות   –יצוע  שטח לתכנון הייצור והבוט. המדידות בהרהת  יות העמדלתוכנ

   מפקח.לדווח ליש  הוט.קבלן הר

 

 רמות גימור 00.2

 

אלקטרוסטטי,  א. באבוק  צבועה  פלדה  בקונסטרוקציות  מבוצעות  רהוט  מערכות 

ו/או  בטרספה,  בנירוסטה,   נגרים,  לוחות  גושני,  וכיו"בבעץ  בהתאם )  סנדויץ' 

 מקרה.ע"פ העבוד פוסטפורמינג הכל בוד רגיל או בבע  קהפוי פורמילמפרט( ובצ

 

א  םאחריפריטים   ב. בצפויים  כגון,  יבוצעו  פוליפרופילן P.V.Cחרים  פיברגלס,   ,

 הכל ע"מ המקרה הספציפי וכמתואר ברשימות הרהוט.

 

 . TOP LABשל טרספה וצעו בלוחות שלמים פריטים אחרים יב ג.

 

מסוימים בשלמותם   פריטיםיבוצעו  דה  פלת  ירות של קונסטרוקצילאפש  סףבנו ד.

 . L 316 חלד )נירוסטה( מס'-ת אלבפלד

 

 התקנות )עובי צבע, רתוכים וכו'( כלולות במחירי היחידה. וה כל הבדיקות ה.
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 מערכת מודולרית ומידות פריטי הרהוט 00.3

 

מתוכנניםטי  פרי א. זה  מכרז  במסגרת  השונים  מודולרית כמערכת     הרהוט 

מ המשתלביםיבירכהמורכבת  בסיסים  מע  ם  ליצירת  פריטיביניהם  רהוט   רכי 

 שלמים.

 

לם בצורה שנתן יהיה אחד את השני ליצירת הרכב שות הרכיבים משלימים  מיד ב.

הרכב/פריט  ליצירת  והרכבתו  המודולריים  למרכיביו  רהוט  פריט  רהוט   לפרק 

 ים מדוייקים ותואמים.יבשונה ולפיכך מתחייב היצרן ביצור רכ

 

ושלידואח ג. הרת  פריטי  ביטמות  לידי  תבוא  בהוט  ברור  ובפריטי וי  תגמירים 

 כבם, בגבהיהם ובצורתם. ם בסיומם, בהרם שיהיו אחידיקצה השוניה

 

מידות  .ד של  מלאה  התאמה  על  הקפדה  כדי  תוך  ויורכבו  ייוצרו  הרהוט  פריטי 

מתואמת  הר גבהים  למערכת  החדר,  למידות  וקוויולהוט  אופקיות  על   שמירה 

ינם ניצבים ו/או הקירות א  רהוט. במקומות בהם פריטי ה  משכים של מת  ארמת

בהםב הר  מקרים  להתאים  לנישות,  יש  הרהוט  יבוצע  וכיו"ב,  הוט עמודים 

גימור  חיתוך,  בשטח,  מדידה  ע"י  העמודים  ו/או  הקירות  לתוואי  בהתאם 

כל תוספת למחיר בגין   לםהוט באופן מלא ומושלם. לא תשו והתאמת פרטי הר

 ופריט. כל פריט  ל במחיר היחידה שלה ומחירם ייכלאל ותהתאמ

 

ו/א  הסיומתפריטי   .ה עץ  נגרות  פריטי  של  פריטי    TRESPAו  ו/או נירוסטה  ו/או 

יהיו   קרמיים  חומרים  הגדרות פריטי  ו/או  בתוכניות  הפרוט  ע"פ  מעובדים 

רו פינות חדות א יוותשלכך    ברשימות הרהוט אך בכל מקרה תהיה הקפדה על

 הוט לסוגיהן. הר ותבעבוד

 

ש .ו המסיים  זהבפרק  מפרט  ותש  ל  מפורטת  הרכיבים   ריטיםרשימה  של 

 . ערכת הרהוט יים המרכיבים את מהבסיס
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 מפרט מיוחד לעבודות ומלאכות השונות )ע"פ פרקי המפרט הכללי הבינמשרדי( 00.4

 

י, קרונועתגמירים שונים הינו כללי  ו  המפרט המיוחד ע"פ סעיף זה המתיחס לחומרים 

הת בציון  כאין  השונים  שגמירים  להורות  הרדי  חיפריטי  להתיחסיבהוט  לכל   ים 

 או חלקם.  התגמירים

 

 הוט ובכתבי הכמויות. הוט מצוינים ברשימות הרפרוט התגמירים לכל פריט ר 
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 ה עבודות צביע  -  11פרק 

 

 .ע כל תוצרת אחרת שוות ערךצי בכל מקום בו נרשם שם של יצרן רשאי הקבלן לה

 

 ת צביעת מתכ .0111

 

 צבעי אפוקסי  א.

שט  ברזל: הכנת  לנקו  ח  חת  יש  התזת  השטע"י  כל  על  מתכת ול  לקבלת  עד  ח 

 "לבנה".

 

דביקות   להבטיח  כדי  מחוספס  ומספיק  אחיד  מראה  תתן  זו  התזה  דרגת 

ר עב סוד במתכת. החול חייב להיות מסוג סיליקה נקי שמקסימלית של צבע הי

ל יש  טריים.  במים  אהסרחיצה  ע"  ת יר  האבק  צכל  לפני  דחוס  אויר  ביעת י 

 התזת החול.   באותו יום בו נעשתהושם תי בה הראשונה אשר השכ

 

 או ע"י ניקוי כימי בפוספוטיזציה. SA-2.5נקוי החול יהיה ברמה  

 

כדלקמ  תתבצע  הברזל  שטחי  לפני   ןצביעת  אקראי  במדגם,  תבדק  שכבה  )כל 

  :הבאה(

האפוקסי  לב:  ם  שי שכבות  בלבד,  ורך  לצפירוט  יהיו הדגמה  האפוקסי  סוגי 

 ושר.בור או ש"ע מאאפקוסי טמר מלצת היצרן לאמובהתאם לה

 

אפוקסי   (1 ראשונה  ערך6030שכבה  שווה  או  טמבור  של    30-40עובי    ., 

 מיקרון.

 

אפוקסי   (2 שניה  ש6031שכבה  ט,  ערך.ל  שווה  או   30-40עובי    מבור 

 מיקרון.

  

אפוקסי  כש (3 שלישית  שוטמב  של,  6031בה  או  עור  עובי  וה   60-80רך 

 ון.מיקר

 

לשבויי  שכבה  בין  חמי  12  -ה  כבש  בימים  מספיקות  שעות;    שעות   5ם 

 .ובהתאם להוראות יצרן הצבע
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 מיקרון.  -120עובי כל השכבות ביחד לא יהיה פחות מ 

 

 ק אלקטרוסטטיסי באיבוצבע אפוק ב.

 

בצבע (1 שימוש  של  איבוק  א  במקרה  שיטת  לפי  יש סטטוטראלקפוקסי  י 

 את. צביעה כזל הקבלנים המבצעים לפנות א

 

תעשה באהצביעה   (2 תלית    יבוק  ידי  ניקויים  על  לאחר  לצביעה  החלקים 

א'. ואיבוקם לאחר הטענתם במטען חשמלי סטטי   11.01ר בסעיף  כאמו

 מתאים.

 

המאוהפריטי (3 לביצועם  מתאימים  קליה  לתנורי  יוכנסו  תכת  ה  בקים 

האי הצבע,  שכבת  יהבוויבוש  והומק  אחיד  גיה  יצירת  וימנע  ושים  וגני 

אוירבים,  מעו נכיו"ב,  ו  בועות  שלא  מתכת  הומוקטעי  באופן  גני,  צבעו 

תמורה   ללא  וזאת  העבודה  לאישור  עד  חוזרת  ולצביעה  לניקוי  יוחזרו 

 נוספת.

בטמפ   תהיה  של  הקליה   '140-220C    לפחות  30במשך עם    דק'  ובתיאום 

 .ופיתבבדיקה ס – ןמיקרו 50בי הצביעה לפחות ו. ערןיצה

 

 (נקודתייםה ובתקוני צבע  יע)בהשלמות צב תכתבמ יסוד צביעת 11.02

 

סינטטי(  א. בצבע  או  שמן  בצבע  צביעה  )לפני  להשתמש  יש  למתכת  יסוד  בצבעי 

 בצבעי כרומט אבץ עם שרף סינטטי. 

 

"כמעט לבנה" למצב  חול    זתצבעי יסוד למתכת יצבעו לאחר ניקוי המתכת בהת .ב

 . חשמלית בלבד  – במברשת פלדה ניקוי או

 

מק .ג הצבע    ,רהבכל  בתיומשכבות  הצביעה  צבעפרט  למפרט   קוני  זהה  יהיה 

 הצביעה המקורי. 
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 טיפול ראשוני –הכנת עץ לצביעה  11.03

 

אט א. לצביעה  להכין  יש  העץ  משטחי  וניקוי את  לטש  בניר  העץ  ליטוש  ע"י  ומה 

 . במברשת קשה

 

ראשון   ב. ניקוי  מ  יש לאחר  מרילבצע  ע"י  מילויילוי  במשחת   בסיס  על  לעץ  חה 

 ו שווה ערך. בור" אטמרת "אפוקסי תוצ

 

ניקוי לאח ג. לבצע  יש  היצרן(  להוראות  )כפוף  המשטחים  של  מוחלט  ייבוש  ר 

 המשטח ע"י ניר לטש. 

 

יעה צבבצע במקום הנ"ל הכנה ע"י  לצביעה בלכת דור יש לבמשטחים המיועדים   ד.

"טמב של  לעץ  אורבסילר  שו"  וליטוו  ערך  הפעולהוה  על  וחזרה  קבלת   ש,   עד 

 סיבי עץ.  וס ובליטתספמשטח חלק ללא ח

 

 צביעת עץ  0411.

 

ממיסים  א. או  מים  מסיס  בבייץ  תבוצע  בבייץ  גושני  עץ  או  פורנירים  צביעת 

 צרן ולאחר אישור דוגמאות צבע ע"י האדריכל. אורגניים ע"פ המלצות הי 

 

ע הכנת קדח צבע, לאחר ביצוידי התזה בא תבוצע על העץ בלכות שקופות ביעתצ ב.

מגן  ה לכת  ע"י  "טשקעץ  של  יופה  לאחר  לבצעמבור".  יש  שניה.   יבושה  התזה 

ידרש לחזור על הפעולה פעם שלישית.   –במקקים מסוימים עפ"י הוראה בכתב  

והצביע במגווני  במידה  עץ שטופל  גבי  על  בלכות שקופות תהיה  יש   עץ ה  )בייץ( 

 של הבייץ. יבוש מוחלט  עה לאחרבילבצע את הצ

 

בלצביע ג. עץ  הכנת  כת  מגוונת:  ע"י  ץ  העה  צב  3תבוצע  בסיס שכבות  על  ע 

שעות לפחות בין השכבות ועפ"י   24משי מגוון ובהפסקות של    פוליאוריתני מט

ראשונה שכבה  היצרן.  היטב,    הנחיות  מדולל  צבע  נוספות   2התזת  שכבות 

ש וניקוי מוחלט של ניים בניר לטליטוש בי שעות לפחות ולאחר 24ל ש בהפסקות

 העץ.

 

 "י האדריכל.ת צבע עחר אישור דוגמאולאיעה תתבצע רק צבה 
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במשטחים מגוונים בם יתבקש משטח חלק ולא נקבובי לחלוטין יש לבצע מילוי  ד.

עבודות )לאחר  בסעיף    המשטחים  כמפורט  אפוקסי 11.03ההכנה  במרק   )

י  ותבאמצע לאחר  )שפכטל(.  במשךיבמרית  יש  24  וש  מכני   שעות  ליטוש  לבצע 

ניבא המשמצעות  כל  של  לטש  לחטחר  יש  הפעולהים,  על  עד   זור  בהפסקות 

-קבלת משטח חלק לגמרי. רק לאחר קבלת המשטח החלק יש לבצע צביעה בל

 שכבות כנדרש.  3-2

 

 

 בפוליאוריתן )לכות דור(עה צבי 11.05

 

יש לצבוע   הליטוש  אחרי.  מלוטשח  שטת  ניר זכוכית עד קבלב  יש לנקות את העץ  א.

 נוזל ע"י אקדח תן. יש לפזר הבפוליאורי  בחוץ ומכל הצדדים בפנים,  את הרהוט  

ביותר   דק  זכוכית  בניר  מחדש  כל השטח  את  לנקות  יש  הייבוש  אחרי   –אויר. 

אין להשתמש   –הרהט    אבל שווה וחלק על כל פני  הכוונה היא לקבל גמר מט,

זו  ברבמ לעבודה  לחז  –שת  ה  וריש  שלופעעל  הזו  הכמות ולה  פעמים.  ש 

 ת. בשכבה אח רליטר למ" 0.1היה ימלית תהמינ

 

)כ ב. הגמר  חלקי  אחר  ל(  חומר  או  פורמיקה  המצופות  פלטות  למעט  הגלוי   –עץ 

הוט בכל צידי הר  יבוצע  מרהג   –יבוצעו בלכה פוליאוריתן בהתאם לסעיף הנ"ל  

 –אחד  רמיקה מצד  פות בפוצו. בפלטות המחתית וכו'(ת  בפנים ובחוץ )כולל גב,

 . מצופים בלכה כנ"לשאינם   יצבעו המשטחים

 

 בהתאם להוראות היצרן.  –צביעת הפוליאוריתן  

 

נגרים פריטי עץ ו/או סנדויץ ו/או לוחות    לא יתקבלו מודגש בזאת שבכל מקרה   ג.

טופלודומיהם   כלשהוא.  שלא  בצבע  או  בלכה  חו  הכנסת  תותר  עץ לקלא  י 

 .תי ובסיסי במכרז זה!ה הינו מהונאי זותו טופלומוצריו שלא 
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 שלבי הצביעה  611.0

 

גבבצ  כולל  רהוט  חלקי  פי.וי.  יעת  מצופי  משטחים  נירוסטה  של  או  פורמיקה  או  סי. 

 באתר. וכיו"ב תעשה במפעל בצורה מבוקרת ולפני הרכבה של הפריטים 

ההר  באתר  צביעה  עבודת  ביצוע  תורשה  תכבלא  מאשר  חוץ  צבייה    ם שוליי  עהקוני 

 די המפקח. שיאושרו על י

 

 לעץאו /ת למתכת וצביעה אחר 711.0

 

ש א. להציע  רשאי  שונות מהקבלן  צביעה  זה יטות  מיוחד  במפרט  המפורטות  אלו 

ן הצבע וכן כולל מפרט יצרובלבד שהצעתו תלווה במפרט מלא ומדויק לצביעה,  

 לצבע ולשיטת הצביעה. ר תעודות בדיקה של מעבדה מאושרת באש

 

יבצ ב. הקבללא  צבע  כל  לפירוטן  בהתאם  זה    יעה  אבסעיף  קיבל  אם   ישוראלא 

 המפקח. בכתב מן 

 

 עבודות שונות   -  92פרק 

 

בר  א. 29.01 המורכבים  האלומיניום  חלקי  כל  יהיו  הכללי  במפרט  לנאמר  הוט בנוסף 

 .1אלגון טבעי+ליטוש. האלגון יהיה ברמה  מאולגנים ב

 

 קרון. מי 15ן יהיה לפחות האלגוי עוב  

 

יהי  צבולחלופין  האלומיניום  חרוה  בצבע  בתנוע  יציב  בשתי  שיבחר,  ע"י גוון  ר 

 מיקרון לפחות. 50ובעובי  האדריכל

 

. גוון הצבע OMA-605כל מוצרי האלומיניום הצבועים יעמדו בתקן אמריקאי   ב.

 אחיד וללא כתמים. י האדריכל והוא יהיה ייקבע ע"

 

יעמוינהאלומ  החויום  בדרישות  מת"  זקד  בדיקות  של  תקן   ASA-134.1י  או 

 ור.הייצתקני ארץ  פי על –רופאי אי
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יש   –של שימוש בברגים או מסמרות  רח מקצועי. במקרה  העבודה תבוצע באו 

 . 266ת"י להקפיד כי יהיו מפלדה מצופה אבץ והציפוי יהיה לפי דרישות 

 

ביו 29.02 המובחר  מהמין  יהיה  האדר  תרהפרזול  של  אישורו  היכוטעון  על  לספק ל.  קבלן 

ורלא דוגמאות  אישדריכל  לאחר  והכנק  בכתב  לוורן  דוגמאות ת  וחתום    ח  יוכל  מסודר 

 משיך ביצור הפריטים השונים. הקבלן לה

 

 הפרזול שיורכב בפריטי הרהוט יהיה כמפורט להלן:  

 

יהיו  צירים סמויים א. עם ושאו ש"ע מא  HETTICHאו    BLUMתוצרת    לדלתות  ר 

מ מתכתחתית  )בכווו תכתית  תחנת  עליון,  ואחורון  קדימה  מסוג תון,  ה(. 

VARIMAT יצי.ס קפבעל תפ 

 

שיורכ  הצירים  הרכל  בפריטי  זעזועים הובו  בבולם  המצויד  הסוג  מן  יהיו  ט 

 פתיחות.  200,000ועומדים בבדיקות תקן ל:  

 

ל .ב דלתאלמנטים  מטיפוס  קביעת  מערכות  יהיו  נגררות  עוקצי ם  ע  HETTICHות 

 . כיוון פלסטיים

 

לדלתותולימנע .ג יהי  ם  מגירות  מתוצרת  ו/או    ARMSTRONGאו    EVERGOODו 

 . מפקחאו ש"ע מאושרים ע"י ה HETTICHאו מנעולי 

 

 ( אב"  "מפתח  עם  בסדרות  יסופקו  המנעולים  קבוצת MASTER KEYכל  לכל   )

בה לקברהיטים,  שימסרו  להוראות  ביצתאם  הוראות  להוצאת  סמוך  ע"י   ועלן 

  המזמין.

  

הכל על פי  ות נירוסטה בצורת האות חנירוסטה ו/או ידיחיצוניות מ ות יהיודיהי .ד

האדר בפרטי אישור  שפורטו  כפי  ידיות  של  ספציפיים  דגמים  ע"פ  ו/או  יכל 

 ו/או ברשימות הרהוט.  י רהוטהרהוט/במפרטים המורחבים לפריט

  

וע יצבעת הוצאת הוראות ב צעבונימיות תחיצוניות או פ  סופית של ידיותרה  בחי

 יות בתאום עם הקבלן המבצע.פרטנ
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תהיינ  .ה למגירות  מיסמסילות  עם  מתכת  מסילות  מיסבים בה  או  מתכת  י  

מותאמי באוקולון  של משולבים  הפנימי  בקצה  מעצור  תפס  עם  כבד  למשקל  ם 

ו/או  או שווה ערך  HETTICHמתוצרת  המגירה   הן מסלולי ות שבמגיר  מאושר, 

( כדוריות פלדה )כדוריות מיסב   והכוללים  וים חלק ממבנה המגירהומההגרירה  

תיחה מלאה )טלסקופיות( עם כל המגירות תהיינה לפ עם דפנות מתכת מכופפת.

 מנגנון סגירה אוטומטי ונעילה במצב פתוח. 

 

מסי .ו של  השונים  לגודל   הסוגים  יותאמו  למגירות  תולות  ודוגמא  צג המגירות 

 האדריכל.  לאישור

 

תהיינמב .ז גדולות    ילות)מס  HETTICHשל    QUADROמסוג    המסילותה  גירות  

 שווה ערך מאושר.  תחתונות סמויות( או

 

פרופילי  .ח העליון  בחלק  יבוצעו  תיקיה(  )מגירות  בתליה  תיקים  לתיוק  במגירות 

מחל בלתי  ממתכת  לתלאחיזה  המתאימים  תיקים  יידה  המית  סילות כדוגמת 

בהמ שלבוצעות  מתכת  באברח  תיקיות  ש"ע  או  ה"ארגז"  האישת  ל. יכדר ור 

מ המגירה  תכיל  גרירלחילופין  ומסילות  דפנות  תוצרת ערכת  )תחתונות(  ה 

BLUM  .ו/או מערכת שו"ע מאושרת ע"י האדריכל 

 

ה  -  גלגלים ט. קלה.  לתנועה  גליליים  דו  יהיו  תחתית הגלגלים  אל  מהודק  גלגל 

נעילההארוני אום  בעזרת  פנימית    ת  מתוצרת   DISKY  כדוגמת  –עצמית 

OGTM ע. ו"או ש 

 לבן.  מאוקולוןהגלגלים תהיינה  דותרפי 

 .ס"מ 5-א יקטן מ קוטר הגלגלים ל 

וע"פ מק  בכל  תכולה  כולל  ולמשקלם  הפריטים  לגודל  הגלגלים  יותאמו  רה 

 מפרטי והמלצות היצרן. 

 

שולחנובגלגלי  או  נירוסטה  לעגלות  שיים  וככל  ניידים  הת  ע"פ  רשימות דרש 

 ע. של זרו וענון נעילה/קיבמנגלים בלגהג יצוידו
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 ין מורכבים בבנהוט וציוד הר  -  30פרק 

 

 ם( עץ גושנידרישות לגבי )העצי 0130.

 

עיניים  א. ללא  כלשהיא,  מחלה  או  מעובש  מפגמים,  נקי  יפה,  חתוך  יהיה  העץ 

ח בגדולות  מפותלים.  סיבים  או  עץופשיות  העשויים  צר  רהיטים  יך גושני 

בעץ סיבים    בגוון,  מובחר  להשתמש  ללא  של ותלים.  מפאחיד  דעתו  שלפי  העץ 

ורחק ממקום הייצור עבור ביצוע הרהיטים י  מתאים לטיב הנדרש  נוהמפקח אי

 ע"ח הקבלן.

 

ר ב. )בוק(  בפריטי  אשור  מעץ  המורכבים  מקור  –הוט  הקבלן  ואת   יציין  העץ 

 הפרטים לעיל.

 

כמו אלון, גושניים    יםשור לעצקבלת אי  יל בייצור לפני רשה הקבלן להתחיו  לא 

 . ו"בוכי וראש

 

כלול חלקים בן שנתיים לפחות ולא ים יהיה מעץ חרפי  עץ אשור לייצור הרהיטי ג.

 בהירים או אדמדמים. 

 

ה ד. דרגת  את  המאשרות  תעודות  כולל  עצים  דוגמאות  יציג  של יהקבלן  יבוש 

 העצים השונים. 

 

 לוחות פורניר לציפוי  .0230

 

י א. פורניר  בעלדפי  וי  היו  וימרקם  אחידים  אחדותדוגמה  בהתאם   אמו  לשני 

 . יכללהנחיות האדר

 

ק מאתר , יבצע הקבלן מיון דפי הפורניר ויסלבפורניר  עבודות ציפוי  לפני ביצוע ב.

קם הסיבים בהם שונה היצור "דפים" חריגים. דפים חריגים יחשבו דפים שמר

פים בהם או ד,  הפורניר( ביתר לוחות  ם )הדוגמאהותית ממרקם הסיביבצורה מ

 יה להשחרה(. יאפור או בעל נט)ירקרק,  גוון חריג
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י ג. טות לצורת הרכבת דפי הפורניר )דוגמא ת מפורקבל הקבלן הנחיולפני היצור 

מרקםח מקביל,  מרקם  מרכזי,  ציר  סביב  סימטרית  דוגמא  רדיאלי   וזרת; 

 וכיו"ב(.

בלן אחריות הקב  יהיה זה ורטו בתוכניות  ניר לא פ צוע הפורנחיות לביבמידה וה 

 קות להדבקת הפורנירים. י מדוהנחיות  בלבקש בכת

 

הוט ופריט הר  יפסלו  מפקחאישור ה   ו ללאל פורנירים שבוצעדוגמא או מרקם ש 

 . ועל חשבונויורחק מן האתר ע"י הקבלן 

 

 לים עץ לבוד ופנ 330.0

 

 ת.לפי התכניור בהתאם לעובי המאושר  וו מסוג א' ממין אשעץ לבוד ופנלים יהי א.

פנל  דוגמאות   או  הנדרש  15X30ודל  בגלבוד  הגמר  טיפוסי  עם  במפרט   ס"מ 

ל לאיסופקו  העבודה  התחלת  תשמשנה פני  הנ"ל  הדוגמאות  האדריכל.  ישור 

 ופן בלבידים פגומים או שבורים. כמסמך. אין להשתמש בשום א

 

נל מלא כמויות הכוונה לפבכתב הנגרים בתכניות או  במקרה שצוין פנל או לוח   

קים אלא באותם חל -MDFיבית, או בשתמש בסלהעץ בכל השטח. אין לוי מיעם 

פריטי   השהרשל  הותר  בהם  הרהוט ע"  מושיהוט  רשימות  ע"פ  או  זה  מפרט  פ 

 ו/או פרטי הרהוט. 

 

סה יש ו/או סיבית ו/או שבבית דחו  MDFבאלמנטים בהם יהיה שימוש בלוחות   ב.

ע על  אחיד  להקפיד  לאובי  הלוחות.  פר  של  לוחות   ייטיתקבלו  ובהם  רהט 

 ל חשבונו. צע ע"י הקבלן וע, החלפת פריטי רהוט כאלה תבום משתנהיישעוב

 

ה .ג כל ארונובכל  יבוצעו  ו/או בכתבי הכמויות  צוין אחרת בתוכניות  ת, אלא אם 

סנדו או  נגרים  בלוח  סי  MDFו/או  מ"מ    20יץ  הדפנות  המיוצר בית  ו/או 

מעץ  מלבידי אחידים  רצים  ללאבריא,  ישר  בלוחע  ף,  בודדיםיוותים,  ו א   ות 

 ם.כפולי

 

אים י המתבעוב  -MDFצע חלקים בבה יבשה ניתן לבבפריטים המתוכננים לסבי 

באישור  רק  זאת  כל  דחוסה  שבבית  בלוח  ו/או  הכמויות,  בכתבי  וכמפורט 
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דוגמאות  מפקחה בדי.  תעודות  כולל  החומרים  יוצגו  כל  מאושרות  לפני קה 

 ת היצור. תחיל

 

האר .ד כל  יונדלתות  והארונות  ביות  נלובוצעו  יבוצע גר חות  לחלופין  שלמים.  ים 

קדמיודלת ודפנות  בות  מגירות  של  )בהתאם   -MDFת  הכמויות  בכתב  וכמפורט 

 למיקום הארוניות ובאישור האדריכל(. 

 

בוצעו ובין אם בדלתות י   ם בארגזי הארונות והארוניותשפות לכל הלוחות בין א .ה

מ  עם   בחתך   C.V.P  -קנטים  תוךT"  קשיח  אל  ומודבק  נעוץ  המשט   "  ח. שפת 

בעובי   יהיו  בגוון תמ"  2.5הקנטים  לפחות  הפורמיקמ  לגוון  ה המצפה את ואם 

בלוחות  בצוען  מגירות שאושר  דפנות  או  המשטח אליו הם מחוברים. בדלתות 

M.D.F  ו/או פו.  כפוף  בשיטת  נגרים  )פוסבלוחות  בכבישה  פורמינגרמיקה  (, ט 

 יל.לע רטכמפו C.V.Pמכופפות ב  ןנ ם בדפנות שאייהיו הקנטי

 

שפ ו. יהיו  מסוימים  בעץ  בפריטים  המשטחים  לייסט(ות  )קנט  אשור   גושני  מעץ 

 מ"מ, והכל לפי רשימות הפריטים וכתב הכמויות.  20-12בעובי 

 

 חלקי מתכת 30.04

 

מעומסגר  עשויות  תהיינה  הברזל  מינימלי  ות  דופן  החי  2בי  ישמ"מ.  יהיו  רים תוכים 

   .(מומחים)אך ורק ע"י רתכים  יבוצעו ליור החלקים בריתוך חשמביחונקיים. 

המיועד היהשטחים  ינוקו  לחיבור  וחלודם  מלכלוך  הריתוך.  יטב  עבודות  ביצוע  לפני  ה 

יהיה   החיצוני  המראה  )אחמלוטש,    (הריתוך)מבחינת  הפסקות  (שווהיד  ללא  , ונקי, 

ומ כל שטחי  חורים, שקעים  ייצבעוקומות שרופים.  )וכמפורט צבע אפוקב  המתכת  סי. 

 מסמך זה(. ב 11רק בפ

 

 דבק 30.05

 

בות וכל פגם בהדבקה )חבורים פתוחים( ק העומד בתנאי רטילהשתמש בדב   קבלןעל ה 

ות יש להשתמש אך ורק גרום להחזרת הרהיט. בפלטות עבודה עם כיורים בחדרי מעבדי

 פוקסי. בדבק א
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 ומסמרים ים ברג 30.06

 

להש א. בביש   סיכות  סמומרגי   תמש   עם  רי  אבץציפלדה   צויין )  ,פוי  לא  אם 

מסמרי(אחרת ב  .   ראש  הרכבה  הא  -לי  גב  לקביעת  מסמור רק  ידי  )על  רונות. 

מתאים(. סיכות  בין   אין  באקדח  אחרים  חבורים  או  משטחים,  חיבורי  לבצע 

 ים ע"י אקדח סיכות. פנל

 

המורכבים   להטיפה ו/או כאן חדרי שרים רטובים כגום המורכבים בחד יטיבפר ב.

ו/אמניראו    TRESPAות מ:  בשלמ יהיו כל הברגים  ( ורלחיב)ו המסמרות  וסטה 

 מנירוסטה.   -ומחברי פח 

 

 התאמת פלטות 30.07

 

 וני הסיבים.יש להתאים גווני הלוחות וכו דיקטאות עץבפלטות מצופות פורניר או  

 

 גמרעבודות  830.0

 

 פורמיקה א.

 

  חוץוצרת  מתהיטים תהיה  נגרות והרה  פוי חלקיכל הפורמיקה עבור צי (1

המאשרות  עם הפורמי  תעודות  לוחות  בתקנים  מקור  ועמידה  קה 

או שווה ערך, או תקנים גרמניים/צרפתיים מאושרים    DIMאירופאיים  

והמזמין האדריכל  ובחירת  דרישת  לפי  הפורמיקה    -  הגוון  דוגמאות 

התחלת  יסופקו לפני  ל  למפקח  וישארוהעבודה    עד במשרדו    אישורו 

 יום העבודה.  לס

בחירמקר  בכל  גווה  של  סופית  פה  בסמוךני  תבוצע  ולאחר    ורמיקה 

 בחירת הקבלן המבצע. 

הפורמו  גווני  שמערכת  בזאת  ומתדגש  זהה  תהיה  לגוומיקה  ני  ואמת 

בעבודות רהוט המעבדתי הכללי  מש את הקבלן ההטרספה שתש ראשי 

 ונים.ש וגווני הטרספה שישמשו לחיפוי ו/או ציפוי בחלקי בנין

 

שב (2 דלת  פריטמסבכל  הרגרת  בפוי  המצופה  אחד  הוט  בצד  יש  רמיקה 

 ובי זהה אם לא צויין אחרת. להדביק גם בצד השני פורמיקה בע
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ה  כי  בזאת  בפורמיקה  מודגש  פורמיקה(  פנימית  שימוש  )קונטרה  דקה 

 ן פנימית של ארוניות וארגזי מגירות.מותר אך ורק בדופ

 

ביצ (3 על  ויוחלט  חאופצי  ועבמידה  פורמיקה  של  תהסיה  אש  יה  נת 

חל בכל  הר הפורמיקה  הסקי  מן  ישראלי    וגהוט  תקן  פי  על  אש  החסין 

 . 755פר מס

 

 

 TOP  LABטרספה משטחי עבודה מ ב.

 

מש .1 יהיו  העבודה  לממשטחי  המיועד  מהסוג  כדוגמת טחים  עבדות 

. המשטחים יעמדו בתוצאות מבחני  TRESPA TOP LABמשטחים מסוג  

לה  המשטחים ט  24מבחן  נ"ל  גמר  פושעות.  שטח פנל           י 

(ELECTRON BEAM CURED) EBC. 

 

הפיסיקליות .2 האמריקא  התכונות  התקן  פי  על  והגרמני  תהיינה  י 

 יצרן. להמלצות הובהתאם 

 

 . 180°לחום יבש  דותעמי .3

 

 ISO 5657 ,ASTM-E-84עמידות לאש תהיה על פי תקן אמריקאי וגרמני   .4

,CLASS 1A NEP 92501  בע יהיו  צוין  א  -  מ"מ  20י  ובהלוחות  אם  לא 

 .רתאח

 

עיבודי .5 ייעשו  החיתוכים  כל  וכו'  פי , החורים  על  לכך  בכלים המיועדים 

העבודהה משטח  לד  יצרן.  האנכיות.יוצמד  והאיט  פנות  ום  הלוחות 

ביניהם ייעשה בצורה שתאפשר פרוק המשטחים על פי הצורך ובחומר 

 .רןסיליקוני מורשה ע"י היצ

 

  -חורים ואביזרים    ם הנדרשים, הדבקותהעיבודי  כלבודה כוללת את  עה 

 מויות. בתכניות, ברשימות ובכתבי הככך שיתקבל המצב הסופי המופיע 
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ב  וקדחיםחורים   .6 למניעת    TRESPA-שיבוצעו  בהיקף  פזות  עם  יעובדו 

 התבקעות השכבה הצבעונית העליונה. 

 

לנד  הותוצרת    TRESPAב  וצעו  יבפריטי טרספה שאינם משטחי עבודה   .7

)ש"ע ו  א  EN438Fבינלאומי  וע"פ תקן    METEON  מסוג ש"ע מאושר 

הנזכר  בדיקות כמו החומר מר עומד בכל דרישות תקנים ומשמעו כי החו

 .(ללעי

 

אובזמן   .8 לוחות    ניסור  ועיבוד  על    TRESPAחיתוך  הדעת  את  לתת  יש 

כ עדיין  "שיוף"  ולבצע  השפות  של  )התכה(  ה  מוהבקעות  של גם  תאמה 

 יתוך. המסור בחת מהירויו

 

 חלד )נירוסטה( -מפלדת אל וקבועותמשטחים  ג.

 

פרופיל   .1 הרהפחי  ליצור  נירוסטה  יוצינורות  ממקור  יהיו  בוא  יטים 

איר   –  מאושר ו/או  מתוצרת  תקן  ופאית  תוי  ובעלת  אמריקאית 

יספק   הנירוסטה  יצרן  בלבד.  תחילת  אירופאיים  דוגמאות    היצורלפני 

ח יאושרו  ל ידי המפקישורן עלאחר א  קוראישור מתאימות    עודותת  עם

 לביצוע. הפריטים 

 

 מצוין בתכניות. במידות על פי ה  316Lלד מס' ח-מפלדת אל יבוצעו .2

 

יהיה    הליטוש  עב4Fסוג  וכו'    ודות.  הריתוכים  ההברקה,  הליטוש, 

לו ויש  ראשונה,  ממדרגה  להיות  לא  דוחייבות  הריתוך  שבמקומות  א 

 ד.לבב TIGע"י ריתוך לודה ח תעלה

 

בלפנ  מי  הפריטים  לבדוקיצוע  יש  ואת    נירוסטה,  בשטח  המידות  את 

 ות הפריט למיקומו המתוכנן. התאמת מיד

 

נירוסטה .3 ע  כמשטחי עבודה  משטחי  ידי ביצוע כיפופי הקשחה  יבוצעו  ל 

 יכה והקשחה מנירוסטה. ופרופיל תמ
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עם    מ"מ  40כולל של    בעובית  משטחי הנירוסטה יהיו בעלי שפות מוגבהו .4

כאלה    "פ הפרט אם נקבעובגמר שפות אחר ע  ו מעוגל )רולקה( ו/אעיבוד  

 .אחרים של מפרט זה ו/או בתכניות ו/או במסמכים ברשימות

 

 . 316ה ירוסטה יהיו מנירוסטמשטחי מדפי רשת נ .5

 

יהיו הרגלים בקוטר  .6 נירוסטה  יבוצעו פלטות מעל לרגלי  במקרים בהם 

למשקל  ובחוזק המתאים    "ממ  -1.5מ  חתשלא יפ  ובי דופן בעמ ומ"  27-30

 ימות ובתוכניות. כמפורט ברש או מלבני  חתך מרובעהמשטח, או ב

 

מקרה  ח  בכל  הרגליייבדק  והקושרווזק  כם  מהנדס  ע"י  נדרש ת 

 במסמכים אחרים בחוזה זה.

 

לכל אורך התפר,  כאמור    TIGחיבורים במוצרי נירוסטה ייעשו בריתוך   .7

יבויתהר אוך  שאי  באופן  להבחיןפשצע  הליטוש.    ר  לאחר  החומר  בו 

יבט במילריתוך  חלודה  וימנע  התפרים  טיב  את  כל  ח  אלה.  קומות 

 גרין.  400שו לדרגת ויים יושחזו וילוטהריתוכים הגל

  

יש    נירוסטה  פריטי  לביצוע  והריתוך  החיתוך  עבודות  השלמת  לאחר 

 כים.תולבצע עבודות פסיבציה של המשטחים ושל הרי

 

 מפרט הבא:רים תבוצענה ע"פ השל המוצ יהעבודות הפסיבצ 

 

 ". 321המשטחים והריתוכים ב"קלינקס וי ניק א(

 .D-100-לקים בטבילה או מריחת הח ב(

 דקות.  10-30השהיה של  ג(

 שטיפה במים זורמים ויבוש הפריט. (ד

 

 

 :טיפול הפסיבציה יבוצע ע"י .8

ס  סוחים קטנים וריים ומשט פרטבילה או מריחה במשחת פסיבציה בת

 ם גדולים. למשטחי
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 . לברק "משי" והברקה ליטוש -ירוסטה הנ גמר .9

 

 אחרים מיוחדים צפויים  ד.

 

לההיצרנים   .1 צפויירשאים  ותגמיריציע  כגום  חלופיים  צביעה  ם  ן, 

ציפויי פחי  לק" "צבע פחם אבקתי"(  -)דמויות "שלייפ  חרושתית אטומה 

 נירוסטה מעובדת וכיו"ב. 

 

במ  הנ"ל  הצעות .2 טכניפרילוו  בדיקה  מ  ט  ותעודות  של לא  ואחריות 

 .מייםויתבסס על תקנים ישראליים או בינלאו מוסמכתמעבדה 

 

 . מפקחבכתב מה יפוי חלופית אלא לאחר אישור לא תבוצע כל עבודת צ .3

 

 

 מגירות ה. 

 

המגיר  שיורככל  מסילות ות  על  ינועו  זה  מכרז  נשוא  הרהוט  פריטי  בכל  בו 

 ה.שקטבלימה וטריקה  מנגנוני עםתיות עם גלגלי מיסב ו תכמ

 

 

 הרכבה ותכולת  המחירים  מידות,התאמת  930.0

 

כה על נוספת במבנה שהן בעלות השל  על הקבלן לבדוק מידות וכל אינפורמציה א.

ט ו/או חלקיו. על הקבלן הולהכנסת הר   ם, כולל פתחיםים והרכבתייצור הרהיט

למידו המידות  כל  כלת  להתאים  ועל  במבנה  שתשיסט  הממשיות  עליה   ליך 

 .קחמפיש להודיע ל  צורהיימידות 

 

מפסקים,   לסוגיה,  צנרת  מיקום  במקום  המפקח  עם  בתיאום  לבדוק  יש 

 כבת הרהוט. במהלך הר  אשר עלולים להפריעמוסטטים, גופי תאורה וכד'  תר

ואביזרי   לצנרת  באשר  גם  המפקח  מן  נתונים  לקבל  יש  זו  בדיקה  ם במסגרת 

 בנין. מורכבים ב ים להיותידשעדיין לא הורכבו ועת
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להיות  הקבלן  בפ  על  כי  לכך  "גרוע" מודע  לבצע  צורך  יהיה  מסוימים  ריטים 

 שמל. ף צינור או תעלת חהתאמת הרהוט לקיר עליו חול )"פינוי"( לצורך

   .ולא תשולם בגינה כל תוספתלולה במחיר הפריט עבודה נוספת זו כ 

 

מ  ג   הרהוט למצב   ות ידהאחריות לתאום  ר ה והגמבודות הבניביצוע ע  מרלאחר 

ההיא   של  באחריותו  הרבלעדית  ביצוע הוטקבלן  אי  בגין  שידרש  שינוי  כל   .

 הקבלן ועל חשבונו. אום במועד, יבוצע בהתאם להנחיות המפקח ע"יעבודות הת

 

בת מערכות שונות ל עבודות העזר הדרושות להרכמחירי הפריטים כוללים את כ ב.

ירים חבוי וכיו"ב. הממות, תוספות, עתאדוחים, הקי ביזרים דומים,וא עיםשק -

האביזרים   את  כוללים  הכמויאינם  בכתב  אחרת  נאמר  אם  אלא  או   ותעצמם 

 בהזמנה קונקרטית של עבודה.

 

ובין אם   בין אם בוצעו במפעל  כל עבודות העזר הנ"ל כלולים במחירי היחידה 

בי באתר,  מראשבוצעו  תוכננו  אם  הו  ן  אם  מצרבין  נובעים  שכים  רו יתעורם 

 ט ו/או מהרכבת מערכות קוויות. והרכבת פריטי הרהאתר כתוצאה מב

 

בר ג. שונים  חורים  לבצע  הקבלן  תקשורעל  וחשמל  צנרת  למעבר  וכיו"ב הוט  ת 

ות מעבר עם סוגרים לחווט ולקבוע אביזרים שונים כולל תותבי עץ, קלינים, פי

וכ אספקת  מחשבים  כולל  הביזרים  האיו"ב,  ביצוע  האבחיפתעצמם.  ים יזרם, 

 הוט.היחידה של פריט הר רייו כלולים במחהוהרכבתם י

 

כיו"ב    וכל  כל המעברים, החורים, החיזוקים  וכל קבלן הרהוט אחראי לתאום 

 העבודות הנ"ל כלולות במחירי היחידה. 

 

 י דר ריטים השונים בעקבות בדיקת פריטי וחנויים בפיכניס ש המזמין רשאי לה .ד

 הדוגמא.

 

 מחיר כל שהיא. ספת את הקבלן בתויזכו , לא ם מהותייםשאינכאלה, נויים יש 

 

מהותיייה  השנויים  והיו  בלמעה  מידות  שנוי  כגון:  מם  שנוי   10%  -לה  ו/או 

וד של ספקי תוח מחירים ע"פ מחירי יסיבחומרי גלם ו/או בפריטי פרזול יבוצע נ

 קביעת המחיר החדש. חומרי הגלם ל
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המפגשהתאיל  יש .ה את  במדויק  הרם  בין  הקבים  ולרצפה לקירוועים  היטים  ת 

 ח. לשביעות רצון המפקזקם ולח

 

הוט המורכב בין קירות ו/או בין ת מידות הרן מלא ומדויק איש להתאים באופ .ו

הוט הרללא מרווחים.  הוט  ציוד אחר כך שיתקבל רצף מלא ואחיד של פריטי ר 

ת, תוכים וגימורים סביב עמודים ופינוו חיצעיותאם לקירות שאינם ניצבים, יבו

המיוחמרווח לצ ים  וחל   יוד,דים  דלתות  והכלמשקופי  תוספת   ונות  כל   ללא 

 הוט.של פריט הר למחיר היחידה

 

בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך  .ז

 סף. ו יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוי העבודה, יתוקן אכד

 

הקבלן   .ח הרהיעל  את  במהלךלהתאים  לשני  אחד  השארת כבה  ההר  טים  כולל 

ל רהו מקום  הפריטי  ציוד  ו/או  בשלב  ט  על מורכבים  ולהקפיד  יותר  מאוחר 

 מפגשים מותאמים בין הרהיטים לבין עצמם ו/או בין הרהיטים לציוד. 

 לפריטי רהוט המוצבים זה ליד זה או חלקיהם. גובה אחיד   פיד עליש להק 

 

א .ט בחדר  המוצבות  רהוט  המשטחמערכות  בגבהי  יתואמו  הסוקלים, ים,  חד, 

בגבהי הרצפה, העשויים   , מבלי להתחשבגבהים אחידים  כד' לקבלתהדלתות ו

 להיות בלתי אחידים. הדבר יושג על ידי שימוש בגבהי הרגלים ובמתאמי הגובה 

רצפה אינה בלו מערכות רהוט בגבהים שונים, בטענה כי הלא יתקהמתברגים.  

 !מפולסת

 

סיליקון בהדבקת "  הרציפות ע"י מילויטח  ודדים היוצרים רצף, תובבבפריטים   .י

 פונגיאלי". אנטי 

 

פגיעת  .אי מפני  הגנתו  לצורך  הפריט  לכיסוי  הקבלן  ידאג  הפריט  הרכבת  תום  עם 

יציב וניתן לפירוק בקלות. הנ"ל   יהיה באישור המפקח,קבלנים אחרים. הכיסוי  

 ר היחידה. כלול במחי
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 פריטים לדוגמא  .1030

 

שתפורט בהזמנה קונקרטית לכל גמא בהתאם לרשימה  לדוהקבלן ייצר פריטים   א.

 עבודה שתוזמן. 

יבצע   כן  לדוגמ  כמו  נוספים  פריטים  ויידרשו בהקבלן  במידה  להנחא  ית התאם 

 המפקח.

 

פריטים   "כ עלותיטים ובלבד שסהכלול במחיר הפר  היהמחיר מוצרים לדוגמא י ב. 

 . הזמנההערך מ  4%תעלה על  לדוגמא לא

 

 

 עיקריים ותיאורם פריטיםרשימת  .1130

 

 כללי א.

 

 הרכבם, רכיביהם,   הרהוט העיקריים,  י של פריטיבסעיף זה תיאור סכמתי כלל 

 או הרכבתם באתר. העקרונית לצורך יצורם ו/ אביזריהם וצורת חיבורם  

נטים י רהוט. תיאור מפורט והוריאריטי הרהוט מפורטים ע"פ קבוצות של סוגפ 

מפורהשונ במכרז  הכלולים  )תכניותים  ברשימות  נוסף  פירוט  הטים  רהוט ( 

ח אין  הכמויות.  במובכתב  הכלולים  הפריטים  שכל  בכלובה  יפורטו  זה   רכז 

הח בפריטים  מסמכי  ההנחיוזה,  בפרקים מסוימים  כלולות  הכלליות  ות 

בהכל מפורטים  אינם  המיוחד,  המפרט  של  עיקרליים  פריטים  יים, רשימת 

 י הכמויות. י מופיע ברשימות ובכתבוטם הבלעדופיר

ב  מתוארים  שלא  רהוט  פריטי  כלולים  זה  מפרט  המפורטת במסגרת  רשימה 

יים המפורטים להלן תאורים הכלליימים בין ההבדלים מסו  יתכנו  כמו כןלהלן,  

 ט ו/או לתאור הפריטים בכתב הכמויות.  מות הרהולבין התאור ברשי

 .ות הרהוטאור ברשימבכל מקרה של סתירה מחייב הת
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 מפורטות בכתבי הכמויות ורשימות הרהוט הרהוט קבוצות ב.

 

  וברנות הסבה, אוכל שלח – 01תת פרק 

 השלחנות כתיב  – 02 תת פרק

 ים חנות משרדילארגזי אחסון ומגירות לש – 03תת פרק 

 מעבדה  לחנותגירות לשארגזי אחסון ומ – 04ת פרק ת

 הת מעבד שלחנו – 05 תת פרק

 עם מדפיםעבדה דו צדדיים שלחנות מ – 06תת פרק 

 מדפים שלחנות מעבדה בדידים עם  – 07ק תת פר

 יםיוצבשלחנות מיוחדים מ –08תת פרק 

 שלחנות עזר ושלחנות עם מדף  – 09תת פרק 

 דתיים ונות אחסון מעבאר – 10תת פרק 

 ות משרדייםארונ – 11 תת פרק

 ארונות/כונניות ספרים ללא דלתות – 12תת פרק 

 ים טכניים נות איחסון לשטחארו – 31תת פרק 

 טרספהכיור חרס ומשטח  עם ונות פורמיאקה אר – 14תת פרק 

 ומשטח טרספה ארונית טרספה עם כיור חרס – 15פרק  תת

 פורמיאקה ב ארוניות תלויות – 16תת פרק 

 טרספהבתלויות ארוניות  – 17תת פרק 

 ים בפורמיאקהפרכת מדמע – 18תת פרק 

 בטרספהמערכת מדפים  – 19תת פרק 

 נירוסטהמים מערכת מדפ – 20רק תת פ

 ירוסטהשלחנות נ – 21תת פרק 

 לוחות ייבוש לכלי זכוכית  – 22תת פרק 

 מנדפים כימיים – 23תת פרק 

 קליםדף לכימיומנדף כימי משולב בארון מנ – 24תת פרק 

 משולבים רב תא  ארונות – 25תת פרק 

 מדפי מתכת למשקל קל/בינוני  – 26 תת פרק

 מדפי מתכת למשקל בינוני/כבד  – 27תת פרק 

 םמעילים וחלוקיי לת מ – 28תת פרק 
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 (02, 01פרקים  י)תת וישיבות מסוגים שוניםבה שלחנות כתי .1230

 

 כללי ,מבנה –ה שלחנות כתיב א.

 

ממשטח סנדויץ' ים  ימות רהוט( המרכבת )ראה רששלחנות במידות שונו .1

או   דחוסה  שבבית  המשטחים   28ובי  בע  MDFאו  ושולי  צפוי  ס"מ. 

י השולחנות חטמחומרים שונים בהתאם לפירוט ברשימות רהוט. במש

כיסוי יבוצע עם  פתחים  להעבו  מעל  ם  אל  ותקשורת  חשמל  כבלי  רת 

 למשטח.

 

שונים .2 בעיצובים  ממתכת  שלחנות  אפוקבצ  ,רגלי  באיבוק ביעה  סית 

ברוסטאלקטר וחווט  כבלים  מעבר  אפשרות  קושרות.  וב  יםגלאטי. 

גלת לשאת עומס אפשרות כוונון גובה ומתאמים לכך. כל רגל תהיה מסו

רג  100של   בכל  לפחות.  לפירוקק"ג  חלק  יהיה  כבלי  לצור  ל  העברת  ך 

 חשמל ותקשורת. 

 לי ג(.לי שלחן כדוגמת רגלי שלחנות המעבדה )רגעדיפות לרג 

 

ומובילי .3 אקושרות  אופקקושרו  –ופקיים  ם  מובילים  ו/או  לת  חווט יים 

יבוצעו בצורה שתבטיח יציבות מלאה של השולחן העומד חופשי בחלל 

 החדר.

 

אופקיות באף אחד מן  ודות  ח כי לא תהיינה תנב ע"י קושרות יבטיוציי 

הקושר מבנה  לחשמל והכוונים.  כבלים  של  ואחסון  העברה  יאפשר  ת 

 ה אל הכבלים. נוחוך הבטחת נגישות ותקשורת ת

 

וגי .4 משטחים  בהתאם    -שפות  מורי  קצוות  יבוצעו  וגימורים  קצוות 

בעובי בקצה    מוטבע  Tבפרופיל    P.V.Cלחלופות הבאות: שפת   המשטח 

שפה    2.5מינימאלי   במשטחים  מ"מ;  פורמייקה  בצפוי  מעוגלת 

בפוס  בדיםהמעו כיפוף  ובפרופיל  פורמינג  כפט פבפוסט  י שיקבע  ורמינג 

האדר עץ  יכלע"י  סרגל  שפת  במ;  בוק(  )עץ  כמפורט וב  ותידגושני  צורה 

 בתוכניות האדריכל. 
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חשמל   . 5 כבילת  למעבר  פתח  יבוצע  העליון    המשטחחשוב,  מובמשטח 

 או בגוון שחור לבחירת האדריכל. טח מש כסה בגוון תואם יד במיצוי

 

יבוצע משלחנות שאינם צמודי קיר  ב .6 ות מפח פלדה  סתור צניעבחזיתם 

 וסטטי בתנור. אלקטרמ"מ בצביעה באביק   1.5מכופף בעובי ר ומחור

 

 

 משטחים קונזוליים והשלמות לשולחנות  .ב

 

שבה  .1 ישיבה  מערכת  לשול  בכל  בנוסף  היידרש,  עזר  חן  שולחן  ראשי, 

הר הנ השולחן  לציר  העזיצב  שולחן  יבוצע  השיטות  אשי,  מן  באחת  ר 

 הבאות:

 

עצמ א. מערשולחן  עם  וקושרואי  רגליים  שכת  כמפורט ת  למה 

 יף א' לעיל. בסע

 

קונסטרוקציחת שושלו ב. על  בצד אחד  קונזולית הנסמכת  ת  ילחן 

רדות  גל או רגליים נפבר  ידתיהשולחן הראשי ומצדה השני מצו

 הראשי. השולחן כדוגמת רגל

 

שלחן ותוספות אחרות תפולסנה    בכל טיפוסי השלחנות שלוחות ג. 

 י. ראשור משטח הכתיבה הבגובה מישותבוצענה 

 

ארגזי .2 יהיו  השלוחות  מן  בחיבור  מגיר  בחלק  מחוברים  ארוניות  או  ות 

קו על  השלוחינסטרוקצ קשיח  הארוניות/אית  טיפוסי  מגירות  גרה.  זי 

 ות. וכתבי הכמוי ימות הרהוטע"פ רש

 

 ס"ק ה' לעיל.  30.12האמור בסעיף  הארוניות/ארגזי מגירות יבוצעו ע"פ 

 

זה  תר הפרטיםי .3 עזר  פים המפורטים של  יו כמפורט בסעי יה  של שולחן 

 לסוגיהם וברשימות הפריטים. נות חלשו
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  (03)תת פרק  ארוניות לשולחנות כתיבה  .ג

 

 רשימות הרהוט.ם להתאממספר סוגים ב והארוניות יהי .1

 

סנדויץ'  ארונה .2 מלוחות  יבוצעו  פורמיקה   MDFאו  /ויות  בצפוי 

ו/ ממתבפוסטפורמינג  אלקאו  באיבוק  צבועה  והכת  כל  טרוסטטי 

 כמפורט ברשימות הרהוט. 

 

צופה מ  MDFרות ו/או הדלתות תבוצע ב: סנדויץ או פנל או  המגי  חזית .3

ורמיקה  דיה עם קנט פפורמיקה משני צד  טנפורמיקה משני צדדיה עם ק

 לעיל.  04פורט בסעיף א' ס"ק מכ PVCורמינג( או קנט פף )פוסט פמכו

 ח.א מרווצמודות לל תונה ותחתיתה תהיינהרה התחחזית המגי 

 

בפר .4 יבוצע  המגירה  מכופף  ופיל  גוף  ו/וא   –פח  אלקטרוסטטי  באיבוק 

ף  דדים כל הנ"ל כפוצהמפרופילי שבבית דחוסה בציפוי פורמיקה משני  

 ח ועפ"י הרשימות. והמפק  לאישור האדריכל

שני  יאקה ממ"מ בציפוי פורמ  12תבוצע בלביד בעובי    תתחתית המגירו 

 הצדדים.

 

מ  תהבכל  מותאמות  יינהקרה  ה  המסילות  המגירות.  ת מסילולגודל 

או שו"ע   BLUMמתוצרת    METABOXתהיינה מסוג חרושתי כדוגמת  

מות גלגלים  עם  כבדיםמאמאושר  למשקלים  יאפשרו   –  ים  המסילות 

 ללו מנגנון לסגירה עצמית. כנפילה, וי ה מלאה עם מעצור בפנישליפ

 

יה  צבוהמסילות  אפוקסית  יו  בצביעה  אלקעות  קלוי  טרוסטטבאיבוק  י 

 בתנור.

 

רות יותקן מדף נשלף פנימי עם תבנית לכלי כתיבה  המגי  בחלק מארגזי 

 (.הוטט ברשימות הר רובחלל המגירה העליונה. )והכל כמפ

רט ברשימות  וגירה אחת וכמפוצע נעילה לפחות במבכל ארגז מגירות תב 

 הרהוט.
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ומסילות גרירה  רכת דפנות תליה יבוצעו ע"י מעלתיוק במגירות עמוקות  .5

ו/או מערכות ש"ע מאושרות ע"י    BLUMת  מתוצר  METAFILEמסוג  

 האדריכל.

 

תנים לכוונון  סמויים ממתכת וני  םייצירים גאומטר  לדלתות יהיו   צירים .6

ועומישו  3  -ב )מעצור(  זעזועים  בולם  עם  בתקמרים  לדים    200,000  -ן 

 אושר.או שו"ע מ BLUMצרת היו מתו פתיחות. הצירים י

 

מ"מ בציפוי פורמיקה משני    20ץ  ארגזי האחסון יבוצעו בסנדוימדפים ל .7

מ קנטים  מ  P.V.C-הצדדים  מדפי  או  לפורמיקה,  תואם  ת  כתבגוון 

צבועים אלקטר  מכופפים  פיבאיבוק  התמיכהוסטטי.  יהיו   ני  למדפים 

 או ממתכת בציפוי פלסטי.  דממתכת בלב

שמ  מקרה  האבכל  ו/אוידות  בת  רגז  ובכתהמפורט  הכמויות  כניות  בי 

לשי  חירור  הכנסת  גיחייבו  פליז  נוי  צינורית  תותבי  יוכנסו  מדפים,  ובה 

 לחיזוק.

 

השיטו .8 מן  באחת  יבוצעו  כמ  תידיות  להלן  ברשהמפורטות  ימות  פורט 

 הפריטים:

 

חזיתית כפולה עם חירוץ לאחיזה.    ידיות סמויות ע"י ביצוע דופן א.

 ני(.י עץ גושחלק קדמ)כולל 

 

גלויוי ב. המבוצדיות  מפלת  בעות  צבועות  מגולבנת   איבוקדה 

 אלקטרוסטטי. 

 

בגודל   ג. מעוגלות  פינות  עם  או שטוח  עגול  בחתך  נירוסטה  ידיות 

 ס"מ. 9-12של 

 

הארו .9 נעילהבכל  תבוצע  עניות  תבוצע  דלתות  ו/או  מגירות  נעילת  י ". 

מנג עם  ארגז  לכל  מרכזית  נעילה  בטימערכת  לפתינון  מגירה  חות  חת 

ש"ע  או    STANLYו/או    ARMSTRONGים יהיו מסוג  חת. המנעולא

 מאושר ע"י האדריכל. 
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הנחיות    קי(, בחלוקה ע"פ-מפתח )מסטר  כל קבוצת ארגזים תצויד באב

 המפקח.

 

 (04, 03)תתי פרקים  נמוכיםארוניות וארונות  .1330

 

 כללי א.

 

מיר שונות כמפורט  במערכות תג ס"מ    75-135  הים הארוניות יבוצעו בגב .1

 ויות.ט ובכתבי הכמברשימות הרהו

 

 לעיל.  30.12יף גוף הארוניות יהיה כמפורט בסע .2

 

  –  ה סו/או סיבית דחו  MDFהמדפים יהיו עשויים מלוחות סנדויץ ו/או   .3

מ"מ בגמר    20בעובי     ATALONפוסטפורמינג ו/או טרספה  בפורמיקה  

 וט ובכתבי הכמויות. רשימות הרהת המפורטות בונוע"פ החלופות הש

 

 ארונות פתוחים  ב.

 

מדפים בתגמירים כמפורט ת אלה יבוצע פנים הארגז כמו גם הבארוניו .1

 הרהוט ובכתב הכמויות. ברשימות

 

 ארונות סגורים  ג.

 

. כל הדלתות 30.03  יףבוצענה הדלתות כמפורט בסעסגורים ת  נותורבא .1

 תהיינה לנעילה. 

 

פרזו  גוף .2 והארון,  ו29.02כמפורט בסעיפים    –כד'  ל, מסדים   ,-  30.09  – 

30.00. 

 

ה .3 להחלטת  בהתאם  ארונות  קבצת  מסטרכל  במערכת  תצוייד  -מזמין, 

 קי.
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 ארונות תיקיה ומגירות  ד.

 

יב .1 תיקיה  תגצוארוניות  במגוון  הרה  מירים עו  ברשימות    וט כמפורט 

 ובכתבי הכמויות. 

 

  30.09כמפורט בסעיף    ירים, יהיום פרזול ותגממריההנחיות באשר לחו .2

– 30.00. 

 

 

   שוניםנות מעבדה שלח 430.1

 
 (07, 06, 05)תתי פרקים   שלחנות מעבדה חד צדדיים א.

 שלחן מעבדה הנסמך לקיר מורכב מן האלמנטים הבאים:

 

מ .1 פלרגלי  פח  מאלמנטי  וקושרות  מכופף,  דתכת    ובצורת   Uבחתך  ה 

ג,   באילם  כוהאות  חרשתית  אלקטבצביעה  בתחתית  בוק  רוסטטי. 

 מתכוננים.י גובה הרגלים מתאמ

 

גמשט .2 על  שונות  במידות  מהחלופות  ח  מאחת  עשוי  הרגלים  בי 

 המפורטות להלן: 

 

פוי  ות, בצימ"מ לפחות או כמפורט ברשימ  28לוח סנדויץ בעובי   א(

ים הצדדים  יבוד פוסטפורמינג. הקנט עפורמיקה משני הצדדים ב 

לפחו  2.5בעובי    PVCיל  רופפ בגוון מ"מ  בקצה המשטח,  נעוץ  ת 

 ואם לגוון הפורמיקה. ת

 

חיתוך אלכסוני ועיבוד מ"מ עם    20עובי  ב  TOP LABפנל טרספה   ב(

 הפרט העקרוני.  ע"פשפה 

 

דחוס   ג( אפוקסי  פולימר  של  רזאפ  -פלטה    18-20בעובי    -ין  וקסי 

 מ.מ" 28בעובי ה מוגבהת מהחומר הנ"ל, פמ"מ עם ש
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עמ  ד( קרמית  לחומפלטה  כדוגמת  ידה    מתוצרת   FRIDURITצות 

FRIATECעות.ות אינטגרליות, משופ, עם קצוות מוגבה 

 

ס"מ הכולל משטח אפקי למיקום ברזים שונים.   20פנל אספקות ברוחב   .3

ברות  ומעל לזרועות קונזוליות המחל הקיר  הפנל יותקן בחיבור קבוע א

ו/או   לקיר  היונישירות  אתיסטלמערכת  הנושאת  נרת  הצ  רטים 

 דתית. המעב

 

מא יהיו  וקשיחים היוניסטרטים  יציבים  של    לומיניום,  משקל  וישאו 

פור  70ת  לפחו בציפוי  מסנדויץ  יבוצע  הפנל  כ"א.  מלוח  ק"ג  או  מיקה 

 4( בעובי  KALENDARח )קשי  P.V.Cטרספה או מלוח סנדויץ בציפוי  

א לפחות  בע  ומ"מ  פוליפרופילן  הבציפוי  כנ"ל,  רשימות  כל  ובי  ע"פ 

 .הוטהר

 

ים של נים בהתאם לסימונבוי תחתויבוצעו פתחים כולל תותבי עיבפנל  

 ו/או בהתאם לתכניות עבודה לבצוע. קבלני המערכות

 

האספקות  פס  עם  יחד  השולחן  של  רצוף  ביצוע  להציע  רשאי  הקבלן 

לאשההח מוקנית לטה  זו  חלופה  לפסול  או  למזמין    ר  בלעדית 

 . כלצות עם האדריובהתייע

 

 :שים לב .4

המגיאר  כלוגזי  אינם  לשולחנות  מתחת  השולחן"  רות  "במערכת  לים 

 י.רו בנפרד כפריט עצמאויספ

 

 

 

 (08)תת פרק  שולחנות מיוצבים 30.15

 

 ים: לחנות מיוצבים יורכבו מהאלמנטים הבאשו 
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וקו .1 רגליים  מפרופילימערכת  כבדות  מכווני    RHS  50/50ם  שרות  עם 

ב תואמים  הרגובה  המתכתתחתית  חלקי  אפוקסי בגימור    גליים.  צבע 

   . טטיבאיבוק אלקטרוס

 

 החלופות הבאות: משטח עבודה כבד שיבוצע באחת מן .2

 

 ס"מ.  10אבן חברון מלוטשת בעובי  –לוח שיש  א(

 ס"מ. 10וח גרניט מלוטשת בעובי  ל ב(

 ס"מ.  4ל ובי כולל שול בעכפ משטח טרספה ג(

 ס"מ.  4 בי כולל שלזין בעומשטח אפוקסי ר ד(

ס"מ בגמר פורמיקה בעיבוד    28כולל    משטח סנדויץ כפול בעובי  ה(

 פוסטפורמינג. 

 

נאופרן    אחתבכל    גומי  על  העליון  המשטח  יונח  מהחלופות 

זוג אויר(  ג המשמש לבסיסי מכונות מיימת זעזועים )מן הסולבל

 מ"מ.  6י מינימלי של וונים בעובני הכבש עם חריצים

 

 

 

 (09)תת פרק  שולחנות עזר ומכשור 17.30

 

 מן האלמנטים הבאים:  שולחנות עזר ומכשור חד צדדיים יורכבו 

 

 ראה סעיף א' לעיל.  –מתכת כדוגמת שולחנות המעבדה ל רגלי שולחן ע .1

 

ממישור   .2 פנימה  המושקע  תחתון  חהשולחמדף  ומהווה  אנטגראלי ן  לק 

 השולחן.  ממבנה

 

עשוהמ  יהיה  סנ  ידף  בעיבוד  מ"  20דויץ  מלוח  פורמיקה  בציפוי  מ 

באיבוק   חרושתית  בצביעה  צבוע  מכופף  פלדה  פח  ו/או  פוסטפורמינג, 

ט  אלקטרוסטטי כמפורט    20בעובי    TOP LABרספה  ו/או  הכל  מ"מ 

 מות.ברשי
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 (14 ,12, 11, 10קים )תתי פר שונים ארונות גבוהים 830.1

 

במ .1 בהידוארונות  יבוצעו  שונות  לפירת  בתאם  ובכתבי רשימות  וט  הרהוט 

וכית, או שילוב של ם בדלתות עץ או זכהכמויות. הארונות יהיו פתוחים, סגורי

 פתוח וסגור, הכל בהתאם לרשימות.

 

תגמיר .2 הארונות,  באמבנה  וכיוצא  פרזול  להנחיות ים,  בהתאם  יבוצעו  לה 

 .30.09 – 30.01-ו 29.02 םפיבסעיטות המפור

 

יבוצעו   .3 צוקולהארונות  מפנהמו  עם  או שקע  בפורמיקה  והמצופה  הארון  י 

כתבי הכמויות. מאחורי צוקול הסתרה יבוצעו רגליות   בפורניר או בשטיח ע"פ 

 ילוס וכיונון גובה הארון. מתכווננות לצורך פ

 

המוצבי .4 תבוצבארונות  מרוצפים  משטחים  על  הרום  הע  של  בשמן ויה  צוקול 

 P.V.C-( מTקצה )  פרופיל  ודבקמסיבי ויקול יבוצע קנט עץ  ת הצופשתן ובתחתי

 קשיח.

ב  .5 יבוצעו  גבוהים  )חארונות  שונים  כרוחבים  בגובה  מ',   2.50  –  2.00  -זיתות( 

 ויות.מ עפ"י הרשימות וכתבי הכמס" 60-40 -ובעומק כ

 

ס"מ נטו. לפחות   80על  לא יעלה  מדף שלאורך  מ"מ    20סנדויץ  מיו  המדפים יה .6

מןא ארון    חד  בכל  קבוע המדפים  כקושויש  ייה  אופקית. מש  הקשחה  רת 

ת עם  פליז  פיני  על  יושענו  הארון. המדפים  בדופן  בחירור  שקועים  פליז  ותבי 

 חות. "מ לפמ 22יהיה המשטח מסנדויץ  ס"מ 80במדפים שאורכם עולה על  

 

ת. בצע בצביעה פוליאוריתניטומות יתתות אפנים בארונות הסגורים בדלגמר ה .7

מבא שדלתותיהם  ברונות  בפורנבוצעות  או  המבוצעים יר  בארונות  פורמיקה, 

הפורמ כדוגמת  הארוןבפורמיקה,  בחזית  בתכניות   יקה  המפורט  עפ"י  הכל 

 ובכתבי הכמויות. 

 

צבארונ .8 יבוצע  פורמיקה  מצופי  מות  הפורמיקה  דלתות ה  שניפוי  של  צדדים 

ש דקה  "בקונטרהימוש  ודפנות.  פורמיקה"  רק"  של   ותבדפנ  מותר  פנימיות 
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 גוף הארון, במדפים ובדלתות יהיה הצפוי  –לקי הארון  ביתר ח  רות. ניות מגיארו

 בפורמיקה בעובי מלא משני הצדדים. 

 

יב .9 פליז י עם  לארווצע רצף של חירור מודבדפנות הצידיות של הארונות  תותבי 

 דפים. רך הכנסת פינים לתמיכת המלצו

 

ברבי  משולביםונות  אר .10 )חזיתות(,    וחביםוצעו  מ'   /30/2-002בגובה  שונים 

ס"מ  60-45וצע בעומק ובעומק משתנה, חלקו התחתון של הארון יהיה סגור ויב

 ס"מ. 40-30וחלקו העליון יהיה פתוח ובעומק 

 

ץ בעומקים שונים או מסגרת ע יל דלתות או מגירות  חלקו התחתון של הארון יכ .11

אבה   תיוק  תתוכנן  יח'  להכנסת  "משרדיתפלסטיופציה  כדוגמת  מתוצרתות   " 

 ליות"."חו

 

פתוח  .12 מדפים  כארון  יבוצע  הארון  של  העליון  בדלתות    חלקו  סגור  ראה   –או 

 פירוט.

 

ש .13 ברוחבים  יבוצעו  מזוגגים  בגובה  ארונות  )חזיתות(   50בעומק  ו  2/0-2/3ונים 

 ס"מ.

 

י  הארון  של  התחתון  בחלקו  בצסגר  פורנירדלתות  או  פורמיקה   )ע"פ   יפוי 

 העליון בדלתות זכוכית.  ( וחלקוויותבכתב הכמהמפורט בתכניות ו

 

תבוצענ .14 הזכוכית  בזכדלתות  מסגרת  ללא  מחוסמת  ה  בזכוכית   6וכית  או  מ"מ 

ות ימות ו/או עפ"י הנחימ"מ עפ"י הרש  6( סה"כ  PVC    +3+    3תלת שכבתית )  

 המפקח.

 

פר .15 וצירים,  ממנעולים  זול  יהיו  המזוגגות  הסולדלתות  ומיועד ן  המתאים  ג 

או שו"ע   PRAMETAמתוצרת    G2660ת כדוגמת דגם  ה פנימיהתקנזכוכית בל

 ע"י האדריכל, כולל כיסוי נירוסטה. מאושר 

 

 (13 פרק )תת  ארונות אחסון מנירוסטה 30.19
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נירוסטה מכופף  ונות אחסון מניאר .1 יבוצעו מפח  ומרותך   בדמעורוסטה 

 בהתאם לפרטי היצרן. 

 

 וט ובכתבי הכמויות.הרהברשימות ת הארונות כמפורט מידו .2

 

 פרן. נירוסטה עם "עקבים" רפידות מגומי נאותחתית הארונות רגלי ב .3

 

חיתוך  ים ע"י  בארונות שבהם יבוצע תריס אוורור בדלתות יבוצעו השלב .4

היוצרות   ת למניעתלועוגוכיפוף ממוכן של משטח הנירוסטה עם שפות מ

 הצטבר זיהומים. לולים לפינות בהם ע

 

ד .5 לפחות  פנועובי  הארונות  וחיזוקים    מ"מ,  1.2ת  הקשחה  למניעת פס 

התכופפות הפח מפח נירוסטה מכופף, מרותך ומלוטש בעובי מינימאלי  

 מ"מ. 2של 

 

 

 ( 81, 17, 16 ,15 תי פרקיםכיורים ושלחנות עם כיורים )ת  30.20 

 

 שרויות הבאות: אפיורכבו מן הלחנות ת בשוולבהמש כיור יחידות 

   

בנירוסטה  משטח   .1 מבוצע  מרותכת    316Lעליון  ו/או  בתבליט  מכופפת 

כי יכלול  המשטח  הנדרשים.  אובמקומות  שונות    ור  במידות    -שניים 

רשימות  רא טפ  -ה  הכיור  משטחי  צידי  משני  בשיפועים  מעובדים  טוף 

 ן. השולח ן בכל היקףשולחטח המ ממשס" 1-1.5שפות מוגבהות בגובה 

 

עם קיטום    ה צידית לצד אחד או יותרולחנות מסוימים תבוצע הגבהשב 

 . הוט וכתבי כמויותחזיתי למניעת התזה לצדדים. ראה רשימות ר

 

משטח    יבוצע  כדלחילופין  קרמי  ממשטח   FRIDURITוגמת  הכיור 

PREMIUM    מתוצרתFRIATEC  מחומ אינטגרלי  כיור  עם  ש"ע  ר או 
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כנקרמ הי  פרט "ל  לפי  היצכל  עםפוכמ  רןי  ו/או  הרהוט  ברשימות   ורט 

 תחתונה. כיור קרמי )חרס( בהתקנה 

 

בלוחות   .2 מבוצע  תחתון  בעוב  TRESPAארון  סנדוויץ  שונים  יים  ו/או 

 תחתונה לבקבוקים. פרטים ומגירת סלסלה וכמפורט ברשימות וב

 

לבין    בינו  כשהמפגש  קבוע  לצוקול  מעל  יורכב   הרצפההארגז 

בסיליקם/יויאט ג בדק  הארוון.  נגישונב  ויאפשר  פתוח  יהיה  קלה  ית  ת 

 קוז והצנרת.ומהירה לחיבורי הנ

 . TRESPA -לחלופין יבוצע כל ארגז האחסון על חלקיו השונים ב  

 

רגל  יבוצע  נירוסטלחילופין  מצינורות  משוייפים    L316ה  יים  מרותכים 

נעוצ  מלוטשים, גומי  או  מנאופרן  "סנדלים"  ברעם  או  השולגלי  ים  חן 

 ננים. וה מתכוי גבומתאמ

 

תכלול   .3 החקיהעבודה  הפתחים,  כל  והכנת  וכיו"ב  דוח  המוצאים  ורים, 

למי  ברז  קרים/חמים(  מים  )סוללת  ברז  מזלהרכבת  מתקן  ם  וקקים,  

למשטף   הרשנשלף  ע"פ  הכל  ההתאמה עיניים,  עבודות  וכל  ימות 

 והחיבור באתר. 

 

הארונות   .4 אופציהבכל  אשפית  ילתל  תבוצע  כח  בנפח  עם ל   20  -פה    יטר 

 .מתרומם )על הדלתות(מכסה 

 

 

 

 

 

 (25)תת פרק  יםשולחנות נירוסטה שונ      ג.

 

יב .1 נירוסטה  כ316L  וסטהבנירוצעו  שלחנות  השולחן  .  חלקי  כגון:  ל 

תחתוןמש מדף  עבודה;  יבק  ;טח  נושאת  בריתוכונסטרוקציה  ים וצעו 

 מלאים ומלוטשים כמפורט במפרט המיוחד לעבודות נירוסטה. 
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שו  במידות  יבוצעו  כמהשולחנות  ובכתב  פנות  הרהוט  ברשימות  ורט 

 הכמויות.

 

מס .2 הקונסטרוקבשולחנות  רק  תהיה  מויימים  טחי  ומשסטה  נירוציה 

מדפיע ו/או  תחתובודה  מטרספה  נים  מ"מ,    20  בעובי  LAB TOPם 

 ימות הרהוט ובכתב הכמויות. כמפורט ברש

 

"סנדלים"    בתחתית .3 יותקנו  השולחנות  קשיח רגלי  גומי  או  מנואפרן 

ומו  נעוציםכשהם   שולחנות  רגליה  תוך  שליפה. אל  למניעת  דבקים 

ברגיבשול יותקנו  מסוימים  בתפילו  חנות  עפ"י  הרגליים  חתיתס  הכל   ,

 מה. שיורט ברהמפ

 

 

 (12, 20, 19)תתי פרקים  שוניםארונות תלויים  .2130

 

 כללי א.

 

מות הרהוט  וט ברשירונות תלויים במידות שונות יבוצעו בהתאם לפירא .1

הארונות   עומק  הכמויות  הארונות    ס"מ,  30-35ובכתבי    75-90גובה 

 ס"מ.

 

תגמ .2 הארונות,  ופרז  ירים,מבנה  להנ"ב  וכיול  בהתאם  חיות יבוצעו 

 .30.09 – 30.01-ו 29.02 פיםורטות בסעיהמפ

 

המתאימי יתלי .3 מתלים  באמצעות  תתבצע  הארון  או  ת  גבס  לקירות  ם 

וי המקרה  ע"פ  בטון  או  בעבלוקים  של  עמדו  מתלה.   70ומס  לכל  ק"ג 

רצ סרגלים  ע"ג  תהיה  לקירות התליה  שיחוברו  טרפזי  בחתך  יפים 

ירות  בטון(. בקגבס, בלוקים או  בי ולסוג הקיר )עום ליבברגים המתאימ

הסר יחוברו  אל  גבס  חודרים  בברגים  ביקונסטרוקצגלים  הקיר,    2  -ית 

 ם לפחות לכל ניצב. ברגי
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בח  יחובר סרגל  הפוך לסרגל התליה שע"ג הקיר.  תך טרפזבגב הארון  י 

יחוברו לגב ובהברגה    הסרגלים  ברגים לסרגל    4  -הארון בחיבור קשיח 

 ק"ג לכל בורג.   70ירה של ומס מינימלי לגזברגים יעמדו בעה. חותפל

 

שיבטה  באורך  יבוצעו  התלויים  הארונות  של  הגלויות  את  דפנות  יח 

 קיר.ה לקו ההסתרת סרגלי התליה של הארון והתאמה מלא

 

 .30.03 גמר פנים וחוץ הארונות יהיה כמתואר בסעיף .4

 

נגררות  ינה ללא מסגרת,  הת  יתוכבארונות תלויים מזוגגים דלתות הזכ .5

+    3מ"מ או זכוכית בטחון    6זכוכית מחוסמת    –ת  נף. הדלתוכנף על כ

PVC    +3    כול  6)סה"כ כדוגמת  מ"מ(,  זכוכית  לדלתות  נעילה  ל 

MERONI  21דגםG2 . 

 

אלומיניום   . 6 במסגרת  זכוכית  דלתות  תבוצענה  )כמפורט  לחילופין 

בפרופילים   הרהוט(  אנכי  רפ  לל כומ"מ    19/19ברשימות  ידית  ופיל 

 האדריכל. "פ בחירת אינטגרלי והכל ע

 

 (24, 23, 22 )תתי פרקים מדפים 220.3

 

 עשויים באחת מן החלופות הבאות: ם יהיו המדפי .א

 

סנדויץ   . 1 מלוח  מצו  20מדף  הצדדים  מ"מ  משני  פורמייקה  בעיבוד פה 

 בגוון תואם. P.V.C. וקנטים צידיים של פוסט פורמינג

 

ומלוטש,  פח  מ  יםמדפ . 2 מרותך  ו/או  מכופף  בצבפלדה  צבוע  יעה  הכל 

 יבוק אלקטרוסטאטי.שתית באחרו

 

מנירוסטה   . 3 במקומות  בתבליט  מכופפים    316Lמדפים  מרותכים  ו/או 

יהיו מלאיםה  .הנדרשים ה  ריתוכים  מיוחד ומלוטשים כמפורט במפרט 

 טה.  לעבודות נירוס
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-עם קנט מוגבה מ"מ  מ  18בעובי     TRESPA TOP-LABמלוח  מדפים   . 4

TRESPA  .כנ"ל 

 

יותקנ . ב הקהמדפים  על  ע"י  ו  המדפים יר  מאלומיניום.  יוניסטרטים  של  מערכת 

וקשיחים יח יציבים  יהיו  הידוק,  ובברגי  אחיסה  בפין  היוניסטרטים  אל  וברו 

לפחות   של  מקל  יהיוק"  70וישאו  מדף  לכל  כ"א.  תומכים   ג  שני  לפחות 

 מ. ס" 60ן היוניסטרטים לא יעלה על בי חקמרהמותאמים ליוניסטרטים. ה

 

מ ג.  מנירוסטהיבוצעו  סוימים  בחדרים  ברשימות   יוניסטרטים  וכמפורט 

 יות. נובתוכ

 

 (31)תת פרק  מדפי מתכת על רגלי מתכת 30.23

 

רגלי מתכת,    ע"ג  מדפי מתכת  רשמערכות  ע"פ  שונות  במידות  ר יהיו  הוט ימות 

 ויות. וכתבי כמ

 

 ל לאישור. התאם לפרטי היצרן ויוגשו לאדריכב  וצעבוי הרגלים והמדפים 

 

מפת  עם  מדפים  גדובמערכות  יהיחים  לעומסים לים  מותאמים  המדפים  ו 

 גבוהים.

 

 הרגליים יותקן כיסוי פלסטי תואם.  בקצוות 

 

ים בנירוסטה מדפים כולל הרגליים והמדפבחדרים מסוימים יבוצעו מערכות ה 

 ברשימות ובתכניות. וכמפורט

 

רוסטה ומשטחים )מדפים( מחומר בוצעו מערכות מדפים מצינורות ניי  ןפילוחיל 

 וצרת יוליוס הנדסה בע"מ או ש"ע מאושר. ת תי כדוגממר פלסטפולי
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   כימיים מנדפים 430.2

 

 מבוא  .א

   , יסופקו ויורכבו במעבדות השונות בהתאם להזמנות עבודה יוצרומנדפים כימיים י   

 ספציפיות.   

 

 ש גילהדחשוב   .ב

למנדף  מפרט שלויצרף להצעתו  מציעהבלן ליתר פריטי הרהוט המעבדתי, הק דגויבנ

 ר.ת המחיהמוצע יחד עם הצע

  

יעמוד  .1 שהמפרט  ובלבד  מנדף  של  אחד  מדגם  יותר  להציג  רשאי  הקבלן 

 המפרט המצורף במכרז זה.  לפחות בדרישות

 

 י. הצעת הקבלן יכולה להתייחס למנדף בייצור נגרי או בייצור מתכת .2

 

דפים או בתקן נות תקן ישראלי למדף שיוצא ע"י הקבלן יעמוד בדרישמנ  כל .3

 דפים כימיים. מנ אירופאי או אמריקאי ל

תעוין  להקב להצעתו  מתאימותצרף  של דות  עקרוניים  ושרטוטים  מפרט   ,

 מנדף המוצע. ה

 

 עבודה תאור ה .ג

מ של  והפעלה  בדיקה  התקנה,  לאספקה,  מתייחסת   כימיים העבודה  נדפים 

 שרות.  רידלחו ותלמעבד

 חיצונית" ופליטה אל מחוץ לבניין.  -יבה היו מטיפוס "שאהמנדפים י

 

 

 דגם מנדף )בדיקות אב טיפוס(  .ד

 

שנבד .1 מנדף  של  וצורה  גודל  כל  יחשב  מנדף  ואושרדגם  "אב למנדף    ק 

זה    בחוזה  המפורטים  התקנים  לפי  תקן  טיפוס"  ועפ"י  ישראל  תקן 

עוד והעתק הדוחות  תי  לוליכת  קואירופאי ועפ"י תקן אמריקאי כל הבדי

ל המתק  יברסיטה אוניועבר  מתיק  למנדף. כחלק   ן 

בחדר בדיקה )בבית המלאכה של הקבלן או בחדר    מנדף אב טיפוס יותקן
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י זה  מנדף  מתאים(.  כאבבדיקה  עד  טיפוס    שמש  כזה  בוצע  ולא  )במידה 

(, המנדף ייבד ק באופן מלא ע"י בודק מוסמך ובעל ניסיון, לתחומי  היום 

 . ס"מ( 70לון מרבי ה ח, גוב 120FPM)מהירות ים ובלקהמ דהבוהע

 

הביצוע    תרשאי אוניברסיטה  ה .2 בפירטי  מהותיים  לא  שינויים  להכניס 

יזכו את    אלה לא  שינוייםהשונים, בעקבות הבדיקה של המנדף לדוגמא.  

 הקבלן בתוספת מחיר. 

 

 היה ע"ח הקבלן . עלות הבדיקות ואישורים ת (א

 

   נה, אך ורק אם עמד בכל המבחנים קהתל  מששלדוגמא יוכל  המנדף ל (ב

 ואושר ע"י המפקח להתקנה.  

 

 אחריות ובדק  .3

 

י  (א למשך  הקבלן  והעבודה  המוצר  לטיב  אחראי   מיום     שנים   3היה 

 מנדף. מסירת כל מנדף ו  

 

כן   (ב להפרכמו  בעץ,  עיוותים  למניעת  אחראי  הקבלן  או יהיה    דה 

של   לצבעם  או  מודבקים,  שטחים  של      -תיים  כמת  יםלקח  לעמידות 

 דף. מסירת כל מנשנים  מיום  5למשך   

 

ל (ג מתחייב  החלפת הקבלן  או  ותיקונים,  בדק  האחריות  בתקופת     בצע 

 שעות.  48חלקים , בהתראה של   

 

 תקנים מחייבים  .4

 

   דרישות התקן הישראלי ותקנים נוספים כפי התאמה לייבנה בהמנדף   (א

 שיפורטו.  
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 :הםר יתהתקנים המחייבים בין ה  (ב

 רון( עדכון אח) 1839ישראלי ת"י מס'  תקן (1)

 עברית ובאנגלית. ואו , כולל נספחיו בהתקן חל במל -

 . BENCH TYPEלצורך עבודה זו, סוג המנדף הינו  -

לשימו - המנדף  יתאים   , זו  עבודה  במעבדלצורך  בהם  ש  יש  ות 

 בתקן.(    3.1.4עיף  אספקת אוויר בכמות מתאימה לחלל החדר )ס

  .3.1.5.2ון  אנרגיה עפ"י סעיף  כחס  כתערמ  נתוכן יתאים להתק

 בתקן.

 ולא כהמלצה.  תופס במלואו כדרישה "Dנספח " -

במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא                     -

 .G,Eלתקן ובנספחים  4.2ף רט בסעי, כמפו ולא המקוצר

יתאימ - המנדפים  בנספח  כל  לדרישות  גם  היתר,  בין  ט  מעל  ,Bו, 

3B 

ת"י  תק (2) ישראלי  חומרסי  -   755ן  תגובווג  לפי  בנייה  ותיהם י 

 בשריפה. 

עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה    -  1529ישראלי ת"י  תקן   (3)

 תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים.   -

 בטיחות אש במעבדות.   - 1530לי ת"י קן ישראת (4)

 בכל הנוגע למתקני האוויר.  - ASHRAEהנחיות  (5)

 ש.אות יח בט – 1100תקן ישראלי  (6)

נוספ (7) ותקנים  יפורסמו  אשר  יעוד/ים  הגשת או  לתאריך  עד     כנו 

 ההצעה.  

עפ"י המתכונת    בדיקות האיכות "אב טיפוס" (8) בין היתר  יבוצעו 

האמריקאי       תקן וב    ANSI/ASHRAE 9519-110בתקן 

 .14175EN האירופאי

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הוט ר ט  פר מ                                  מכרז לרהוט מעבדתי                       אילן -וניברסיטת בר א 

63 

 

 שונות .5

 

להמ (א הקבלן  לעל  והוכחותאוניברסיטה  ציא    של ו  לתליכו  מסמכים 

לביצוע בדיקות איכות  רן לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה,  פק/יצסה

דפי עבור מנתקנתם ), טרם הם היצור (למנדפים )עמדת בדיקה במקו

בין היתר  .  (  ENו/או    ANSIאב טיפוס כנדרש בתקן   העמדה תכלול 

למפו מהירות  וויסות  מערכת  מתאימה,  פליטה  מתקני  מערכת  ח, 

 מדידה ובדיקה. 

" בתקן    "וסיפט  אבהבדיקות  המתכונת  עפ"י  היתר  בין  יבוצעו 

האירופאי      ANSI/ASHRAE 110-1995אמריקאי    ה  ENובתקן 

יהיהליצ  ,14175 את   רן  לבצע  מתאים  ידע  ובעל  האחראי  אדם 

 .ת לפי התקנים הנ"ל או על ידי מעבדה מוסמכת בארץהבדיקו

 

 דרישות כלליות:  (ב

 

יתקיב (1) היצרן  של  המלאכה  נאובית  תנאים     מבוקר   רצולים  תיימו 

 הרכבה מלאה, בדיקה ואחסון ביניים. ואיכותי של מנדפים , כולל   

 

יערו (2) והיצרן  מעקב   , בקרה  לבדיקות  ך  הגלם איכות  חומרי    כל 

 שישתלבו בהם.  ליצור המנדפים ולכל האביזרים  

 

   מדים חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים/ספקים העו (3)

לפחות   דרישות  המנדפמות  רשנדה  באותן  והנדרשות יצרן    ים 

 תקנות הרלבנטיים.בתקנים וב  

 

 תאור המנדפים  .6

 

 כללי  –מנדף "כימי"    (א

 

ל (1) יעבודות  המנדף  גב כימיה  הכולל  משתנה,  מהירות  מסוג  היה 

כפולה כפול המאו צד  ,דופן  ליניקה אחידה  זרימה  ע"י חריצי  פיין 

מע התקנת  מבוססהמאפשרת  המנדף  ושקעים,  ינ  רכות  ת  יקעל 

 ד. בלב ויראו
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כות לקולונות" מסוגים שונים  המנדף כולל תושבות להתקנת "סב (2)

כללי   נוסף  נק  150  –)משקל  ומשקל  משטח ק"ג(,    50ודתי  ק"ג 

 . ( הנפתח אנכית ידניתSASHעבודה וחלון )

 

גס   (3) סינון  ברשת  יצויד  במנדף  הפליטה  או    1/1פתח  מפלב"מ  ס"מ 

   .המפקחאו חומר עמיד אחר באישור פלסטיק 

עולת הניקיון לא  הרשת יהיה נגיש לניקיון ואחזקה. פ נתקהת  וראז

אלא   הטכנאי,  עבודת  לאפשר  המינדף  פינוי  קלתידרוש  ה תהיה 

כגומאוד   עדינה  עבודה  או  מורכבים  כלים  תצריך  פתיחה  ולא  ן 

 . וסגירת ברגים וכו' 

 

 מידות כלליות ואופייניות    (ב

 

י כמפורהמנדפים  שונות  במידות  ברשיסופקו  תבי  וכ  הוטהרת  מו ט 

 הכמויות

ראה בנספחים טופס    -ידות בהתאם לצרכיםבכל פרויקט יוגדרו המ

נתו המידותריכוז  למנדף  בכתבהמצוינ  נים  מידות    ות  הן  הכמויות 

 "ברוטו" )חיצוניות(. 

 ן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת :. להל

 ע.וברצפה הקס"מ ממפלס ה 90 – ופייני גובה משטח העבודה א -

  ס"מ. )ממפלס   180ס"מ עד    90  –יחת החלון אופייני מ  פת  הלךמ -

 הרצפה(.  

  לס חות ממפס"מ לפ  240  –גובה החלל הפנימי של התא אופייני   -

 הרצפה הקובע.   

   280  –בין היתר על פי תקרת החדר(  )יקבע  –גובה כללי אופייני   -

 ס"מ.  

הינו   - האופייני  המנדף  הא  90עומק  התקן  פי  )על      אי ופירס"מ. 

מעל     למחי  5%שינוי  מחודשת  בדיקה  כמוגדר יב  טיפוס"     "אב 

 בתקן (  

לב - הניתן  צע התאמת צבעיםבאחריות הקבלן  ר  ככל    הוט לשאר 

 .(ת תשלוםלא תוספהמעבדה )ל  

  .צבים זה ליד זההוט המויש להקפיד על גובה אחיד לפריטי ר   
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   FACE VELOCITYמהירות זרימה    .7

 

  0.85  עד    0.50של  דה בטווח מהירות פנים  ועב לם  אייתהמנדף הכימי   (א

צרכי מט לפי  הזרימה  המהירות  את  לשנות  יהיה  שניתן  כך  לשניה  ר 

 ים. העבודה בפועל, מבלי לפגוע בבטיחות העובד

 

החלון יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן, יבטיחו מהירות  מבנה   (ב

 (.VAV זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה,

 

הכפ  יקהינה  חיפת (ג בגב  מעבר  ופתחי  עליון  )פתח  יתאימו במנדף  ול( 

 ול וללא רעש נוסף.למהיריות זרימה אלו ללא מפל לחץ גד

 

 פקות נוזלים וגזים למנדףאס .8

 

, יספק הקבלן אביזרים עפ"י כתב הכמויות, ת המשתמשעפ"י דרישו (א

 כולל כל ההכנות , ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף. 

 

 ותקנת בדופן התא. מף, דנבמה ימפיה מתא (1)

 

 זית המנדף.ברז הפעלה וויסות בח (2)

 

סמוי  (3) באופן  מותקנת  לפיה,  הברז  בין  המקשרת  מתאימה  צנרת 

 ל לתחזוקה. וק

 

, מתאימה לחיבור צנרת  נה מן המעבדהנרת ההזהכנה לחיבור צ (4)

   יות המפקח.ע"פ הנח חיבור קונוס )פלייר( 3/8או " 1/2נחושת 

זים מיוחדים צנרת פלב"מ או  ולג  PVCת רפלים צנעבור מים מטו

 אחרת כמפורט. 

מנדף, צמוד לאחת  ההכנה תיקבע באופן יציב בצדו האחורי של ה  

 מדפנותיו.
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יסת (5) ניקוז  כוסית  או  בכיור  מחומר  יימו      , P.Eאו    P.Pמוצא 

 .רןהתקנות ומפרט היצמ"מ לפחות, מתוברג על פי  40בקוטר 

 

תוצרת    (ב דוגמת  יהיו  או "טכנו  קוו מש)  BROENהארמטורות  לב"( 

WATER SAVER( "אינסופקו"(ׂ   למנדפים    משווק  ומותאמים 

ה לאישור  ש"ע  הקבלן  יציג  ונדרש  ה)  אוניברסיטהבמידה  וא  מפקח 

זה בנושא  הסופי  דריע  ( הפוסק  להגיש  הקבלן  לאחר  ל  מייד  זו  שה 

ובלבד   זכייתו. סדרתי  מייצור  חלק  הארמטורות  תהיינה  לחילופין 

 ר. מוכאשיתאימו לתקנים 

 

ברז הפעלה מרחוק, המותקן בחזית המנדף, ל (ג יהיה  במנדף  כל מוצא 

 .בשילוטמוסכם ומסומן בצבע 

 

:   (ד הארמטורות  של  העבודה  ה  10לחץ  )לחץ  מלחץ    1.5בדיקה  בר. 

 ה(.העבוד

 

לסו (ה יהיו מחומרים המתאימים  הנ"ל  )גזים הארמטורות  ג האספקות 

 בתנור.  צופים בציפוי אפוקסיוכו'( ומ

 

ההת (ו שימסרו  פעל  :    הקנאופן  פרטניים  סימונים  ועפ"י  התוכניות  י 

או ע"פ תכניות הייצור של הקבלן כפי  לקבלן בשלב היצור ע"י המפקח

 "י המפקח. שאושרו ע

 

יבטיחהקבל (ז נוחה  ן  ולחי  גישה  לצנרת  נאותים  תחזוקה  בוריה  ותנאי 

)הקבלן בשלב התכנון יוסיף פתחי גישה לתחזוקה בתאום עם מפקח  

הקבא כל  דוקלבן  בלחריותו  לל  את  והצנרת  הבדיקה  האביזרים  חץ 

מלחץ    1.5יקה  דקות ולספק תעודת בדיקה מסודרת )לחץ בד  30למשך  

 עבודה(.

 

לצ (ח המעבהחבור  על  יב  –  דהנרת  מוצע  קבלן  בבניין.  ידי  הפועל  טעמו 

יבוצע בתאום מראש, במקביל להצבת המנדף במיקומו  בצוע החיבור  

 י. הסופי  ותוך תאום הדד
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 לשמח ותהתקנ .9

 

תי )או בדופן צד לפי בחירת המפקח( עם ף יש להתקין פנל חזיכל מנדב (א

 ורה.  אמפר, מפסק זרם פחת ומפסק תא 16פאזיים  -שקעים חד 

מהאב "נייזרים  מוגדגם  "גביס"  סקו"   ו/או  מים  הז  2  -ני   נה  זוגות 

 שקעים.   6סה"כ  –רגילה וזוג אחד הזנה מגנרטור 

 

ופסת הסתעפות לכל ר וכן קביזהאת  קנופסה להתלכל אביזר תהיה ק (ב

ר  יבורים החשמליים. קופסת ההסתעפות תותקן על גג המנדף באזוהח

 נגיש.

 דים. מחלי - רגים בלתיהפנל יחובר לדופן ע"י ב (ג

 

ו מעגל, יודבק שלט ר ו/או קבוצת אביזרים מוזנים מאותל כל אביזע (ד

 ום.חרוט עם מספר המעגל . שילוט בצבע שונה לרגיל ולחר

 

כמפורט לעיל וכן יתקין  ת השקעים והאביזרים  תקין איק וספי  לןהקב (ה

בתוך קופסא תקנית   , מותקן  מהדק    –סרגל מהדקים מסומן כראוי 

 בנפרד.  ע ולתאורהלכל שק

 

 התאורה יותקן מחוץ . גוף  קן גוף תאורה לפי תכניתתוך המנדף יותב (ו

    רק , החלפת נורות  תא העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומהת  לאוויר

)מחוץ    לחלמ העליון  הנדרשת  התא  התאורה  עוצמת   .  1000למנדף( 

 על כל משטח העבודה. לוקס 

 

 בראש המנדף.  גל נפרד ד ממעפרקרה של שסתום "פניקס" יוזן בנבמ (ז
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 זרימה  בקרת .10

 

כך ש (א יבנה  זרימת  המנדף  ויאפשר התקנתה של מערכת בקרת  יתמוך 

"פנ מסוג  המנדף  בפתח  ,אוויר  אחר  או  מהטחאבל   יקס"  ת  רוית 

 מצב, ולחסכון באנרגיה. קבועה בפתח בכל 

 

 : ההכנות כוללות בין היתר .11

 

פיקוד  לוחית  להכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל, להתקנתה ש (א)

 ראה להלן. - , שקועה ממישור פני הפנל.ותצוגה )מוניטור( 

 

 .תעלות כבלים ומרווחי חיווט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף (ב)

 

חלל (ג) לגישה  במידות   ר,גוס  הכנת  ניתן  מעל   מתאימות,  ולתחזוקה, 

הו ושסתום  הבקרה  ציוד  להתקנת  המנדף,  תא  תעלת  ראש  על  יסות 

 הפליטה.

 

ה (ד) שיאפשרו  שלתהכנות  מ  קנתו  המנד"רגש  לחלון  )צב"   SASHף 

SENSOR)  בראש החלון.שיותקן 

 

כתלות   פתחים בדופן התא העליון לחדירת תעלת היניקה )או דופן צד (ה)

 ה(. קנהתה באופן

 

אשר יותקן בחזית המנדף    ZPSכחות מסוג  נה להתקנה של רגש נו הכ (ו)

פתיחת   שבזמן  כך  לציוד  הגנה  תכלול  ההכנה  החלון,  מפלס  מעל 

 לרגש הנוכחות. של פגיעה או מכה היה מצבלא יון החל

 

ת הזרימה תסופק ותותקן ע"י הקבלן  בתאום מלא עם  מערכת בקר (ז)

במידה המנדפים,  מער  יצרן  הזרימקרב  כתויידרש  תותקן ת  ה 

 יצרן המנדף.   במלואה ע"י 

 

 מתקן הבקרה השונים קי בין חל ת חיווטבמידה ונדרש הקבלן יבצע א (ח)

הנ עפ"י  יבוצע  הצמחהחיווט  ובפיקוחו  הציוד  יצרן  ציוד יות  וד, 
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להנ בהתאם  כנ"ל  יסופקו  )מצורפת  וכבלים  הציוד  יצרן  סכמת  חיות 

 כבילה(. חיבורים וסוגי 

 

 ות אביזרים ושונ .12

 

שונים  ישונדף  במ (א) והפעלה  נוחות  אביזרי  היצרן/ספק    -לבו  על 

ב שאין  פגהתקנתם  להוכיח  ובבטיחות  משום  בתקינות  יעה 

 עם דרישות התקן והמפרטים. חדוהתקנתם עומדת בקנה א 

 

וציו  -כללי   (ב) מחומרים  יבנו  האביזרים  נופלת כל  אינה  שאיכותם  ד 

ות  יחבטת  קן בטיחות שמטרתו להקנות האיכות הנדרשת ממתמרמ

 ד ולסביבה. לעוב

 

 קונסטרוקצית המנדף   .13

 

וא   לשאת אתקונסטרוקציית המנדף מטרתה   יזרים השונים.  ת האבהתא 

   -דף וחה לטיפול בחלקי ופריטי המנובטבנוסף תבטיח גישה נוחה 

הוויס מדפי  תאורה,  גופי   : הזכגון  מערכת בקרת   , לגזים  צנרת  ות  רימה, 

 . והגזים שלאורך הקיר וכו'הנוזלים 

 

 רי מבנה חומ -דףמנה .14

 

יהיו כמפורט להלן או לחילופין ת הקבלן בתנאי  לפי בחיר  חומרי המבנה 

הרלבנטיים   התקנים  בכל  עמידה  כולל  היצרן  מפרט  תואמים  שהם 

 או אמריקאי(. )ישראלי, אירופאי

 

:   (א) חוץ  נגרים/  חיפוי  פ  MDF  30-12לוח  מצופה  פח ורמייקהמ"מ   ,

 .ח ל בגוון לפי בחירת המפקוע, הכצב

 

אחוד (ב) התא:  ופן  וגב  במקומות  רית  צדדיו  משני  התא  לפנים  זהה 

 נים המנדף . הפוגשים את הזרימה פ
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,  1530מיים יעמדו בדרישות ת.י.  ל חומרי הציפוי הפניכפנים התא:   (ג)

ו עמידים בכימיקליים, מעכבי בעירה וניתנים לניקוי, יש לדאוג  ויהי

 דף. מנה ירכל האזורים בהם זורם אופק של אות ומסחיפוי נל

 5.4.3, לפחות  755רש להעביר אישור לחומר לפי ת.י. נד   

 

התא: (ד) ב   חומרי   תקרת  התא,  פנים  כדוגמת  של  מבנה  עליון  חלק 

ה יופרד  תקרת  אשר  התאורה  גוף  יורכב  הרמטית  מנדף  בצורה 

בין   החיבור  בטחון.  זכוכית  ע"י  המנדף  מחלל    הזכוכית לחלוטין 

לחלוטיןההיקפ  למסגרת אטום  יהיה  סילימ  "יע  ית  או  קורק  ני 

 איטום מאושר אחר . 

 

ממוטות  (ה) תבוצע  כימאים(,  )רשת  לקולונות    L316נירוסטה    סבכה 

היוצריםמ  12בעובי   וערב  שתי  של    "מ  כיוון    15משבצות  בכל  ס"מ 

  50ק"ג כללי ו    150עים אל גוף המנדף לנשיאת משקל נוסף של  מקוב

נק הק"ג  יצויודתי.  בהכנתא  כימאיד  "רשת  להתקנת  כה  סב)  ם"ות 

כונקולל של  ובמרחק  התא  של  האחורית  לדופן  במקביל   7-12  -ות( 

ההכנו ממנה.  פרושן   ס"מ  פל  9ת  תבריגי  לדופן יח'  קבועים  ב"מ 

מהא לנשיאת  ומותאמים  המנדף  של  והציוד  חורית  הרשת  שקל 

 (.ק"ג 50ק"ג ומשקל נקודתי  150 –)משקל נוסף כללי 

 

תא    ועיל לביצלעם  טיחומרים אחרים מהמפור  להציע   לן רשאיהקב (ו)

ותקני  המנדף מאושר  יצרן  מפרט  עומדים    -  וע"פ  שהינם  בתנאי 

המפורטים   המנדבתקנים  לאמור:  הטכני,  להיות במפרט  יכול  ף 

ובד בצורה חרושתית כולל גלוון במסגרות של פח מכופף ומעמבוצע  

אפוק אלקטרוסטטי  באיבוק  חרושתית  וצביעה  מלאמלא  מכל    סי, 

 . די הפחצי
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 בודה העח שטמ .15

 

   קרמי.משטח העבודה  (א)

 

מ"מ מן המשטח עצמו    7  -דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ   (ב)

 טח. ה כעין מאצרה בכל שטח המשותיצורנ

 

כי (ג) ישולב  אובליתבמשטח  כוסית  או  עשויים  ור  בהזמנה,  כמצוין   ,

נירוסטה או  המשטח,  חומר  כדוגמת  קרמיקה  או    פוליפרופילן 

 המשטח. כחומר 

ה המתא  סוג(   כל)מם  כיורימחיר  "וינטיל"  לחומרי כולל  לכיור,  ים 

 קבלן.ע"י ה המבנה ולצורתו, לטובת חיבור סיפון אשר יסופק

 

המ  (ד) של  הקדמית  לחהפאה  מישורית  תהיה  למסגרת  שטח  לוטין 

 .החלון

 

עבודה  (ה) לצורך  גבוה,  עומס סטטי קבוע  יבנה לשאת  משטח העבודה 

רדיואקטיב וכדבחומרים  פיים  על  ס  250י  ',  שטלככ  ה"ק"ג   ח ל 

 ית .המשטח, בחלוקה אקרא

 

מ"מ    1סטייה מותרת של    –המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה    (ו)

 ד מן המישור בכל נקודה.בלב

 

 : תאור משטח העבודה .16

 

ק (א) מלוח  עבודה  קרמיקה משטחי  מסוג  צבעונית  גלזורה  עם  רמי 

א  פים, ללדה ומנדמ"מ, המתאים לשימוש במעב 26תעשייתית בעובי 

במשתפרי יהמ.  טחם  ה שטח  וכל  בודד  מלוח  הנראים  בנה  חשפים 

י הכימי,  החומר  עם  במגע  שיבואו  חשש  שיש  או  מצלעין,  ופים  היו 

 במפעל.  גלזורה

ה  במקרה או  יהיה הכיור  וזה  יותקנו בהדבקה  כוסית מאותו חומר 

 על פי הוראות היצרן. 
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 חלל עליון .17

 

וכן  יוד ושרהחלל שמעל תא המנדף משמש כתא צ (א) תעלת גישה לות 

 . התאורה ובקר הזרימה ף, גוקהניהי

 

 התא יבנה מחומר גוף תא המנדף. (ב)

האח (ג) על  שתקל  בצורה  יפתחו  התא  נוחות דלתות  ותבטיח  זקה 

ל צירים ונעילה ות לפתיחה אופקית ע בעבודה. תינתן עדיפ  ובטיחות

 מגנטית קפיצית.  

 הפתיחה תהיה מלאה במלוא שטח פני התא.  

 

 (ASHSקדמי )חלון  .18

 

מאושרות בתקן  וצע מאחת החלופות ה וף יבשקה  היקדמי יחלון הה (א)

 על כל חלקיו   1839ישראל 

 רה במסגרת קשיחה.הסגו מזכוכית רבודה )טריפלקס( •

ציפזכוכית   • תוספת  עם  בעובי  מחוסמת  שקוף  קרון מי  35וי 

סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים )לרבות -כמותקן ע"י חברת אל

 (  וי הגנהקנת ציפמדבקת אישור להת

 

החמס (ב) ה)בן  לוגרת  מחומר  חכל  תהיה  מוגן  לופות(  קשיח  מתכתי 

 וצבוע, אשר מקצועותיו מחוברות אחת לשנייה .  

צידיות  החלון   מסילות  בתוך  חלק  ינוע  המהוות  הדופן   מכוונות  מן 

 של המנדף.

 

) (ג) פלב"מ  כבל  יהיו  )AISI 316כבלי התליה  ׂ (  7X19+IWSC(  שזור 

 , (KN 5.12 ל של הכב לכשל  )תסבולתס גדול מותאם לנשיאת עומ

אבטח עם  מתאים  ובריתוך  אמין  בחיבור  יחובר  למסגרת  הכבל  ות 

 . הנגדית החלון ולמשקולת
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הא (ד) יבוצעו  אביזרי  וכיו"ב  נגדית  משקולת  צינור  גלגלות,  יזון, 

יבטיח   האיזון  עמידים ופלב"מ . הגלגלים יצוידו במסבים.מחומרים  

 ציב בכל גובה. חלון י

 

טה ומידית ותובטח על וה פשהית  "בעה וכיוהנגישות למנגנוני ההס (ה)

 לתא העבודה.  ידי דלתות לפתיחה חזיתית מעל

 

החלון (ו) ת  תכנון  חריץ  השארת  החלון יבטיח  כאשר  גם  פתוח  חתון 

(SASHמי .)"דות החריץ יקבעו בהתאם לתקן  ( מורד לגמרי )"סגור

 ף. א המנדלחלל ת ות אוירהחלפ 5לקבלת 

 

ויציבה   (ז) "חלקה"  בצורה  ינוע  לא   להנעת.  ו  תיבמסילוהחלון  החלון 

-14175-2תקן אירופאי    לחלון בודד )ראה   30Nיידרש כח העולה על  

2003 EN 6.2ת סעיף ת.) 

 

 החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון.  (ח)

 

יצויד   (ט) ויסות  החלון  לאחר  יותקן  אשר  עליון  חלון  ובדיקת  במגביל 

ן יתנ  ביל זהזה יגדיר את גובה העבודה ה"בטוח", מגמגביל  המנדף.  

לגוב  ףלמעק )עד  ציוד  הכנסת  לטובת  רגעי  באופן  המשתמש  ה  ע"י 

זו תחזיר    חדר. כל סגירה לאחר  הגבלה פיסית של המנדף / פתיחה 

 את המגביל למצב "בטוח".

 

 במנדף  ארונית תחתונה  .19

 

למ (א) )מתחת  מנדף  כל  של  התחתון  העבבחלק  יבשטח  ארודה(  ון  וצע 

הארון ייבנה  יפה.  דחו   כהית משיאחסון קבוע או נייד על גלגלים ויד

 דף. מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של המנ

 

  -: יםברשימות המנדפמתואר יהיה כארגז האחסון   (ב)

דל    הכולל  אוורור  עם  כימיקלים  לאחסון  נייד  סגירה  ארגז  תות 

נועו על  לפים יפים הנשים. המדומדפים עם מעקות לאחסון כימיקל
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הארו מן  וישלפו  כבדות  כל  מסילות  יזרביהאן.  מסוג  הים  יו 

HEAVY DUTY .ויתאימו למשקל בקבוקים כבדים 

לאחסון    יכלול  ארגזה בתוכוארון  משולב  ציפוי    ממיסים,  כולל 

 במדפים ובניית מאצרות. 

 

ים לאחסון כימיקלים תבוצע מערכת אוורור  בארגזי אחסון המיועד (ג)

צנרתע לתעלת )כדוגמגמישה    "י  עד  מתאימה(  שרשור  צנרת  ת 

מעל  היניק יהיההצנר  ף,נדהמה  שניתן  כך  תבוצע  את   ת  לשלוף 

ללא   התחתון  תבטיח  קושיהארון  האוורור  יעיל  איורו  מערכת  ר 

 תא ואי הצטברות אדים בארון.  לחלל ה

הי מערכת  אל  יחוברו  הקבלן  הארונות  ,באחריות  המנדף  של  ניקה 

לארון ולתעלה, כולל אביזרי  תחברותק את ההות  הספלבצע באמצע

ו הצינור נהצי  ללכו,  איטומםהחיבור  את  להתקין  )יש  עצמו  ור 

הפניקס  מאחורי  ב  לתעלה  וכולל  הזרימה(  מחומר  בכיוון  ויסות  רז 

כדוגמת  התעל )ברז  כמויות האוויר  ויסות  לטובת  בעל קוטר    FIPה 

ות  החלפ   15מים ל  יש לדאוג לפתחים וצינור המתאי  (בר מתאיםמע

 ר בארון בשעה. אוי

 

הגל (ד) על  הארון  הזזת  יתעם  התהחה  פנגלים  האפשר  לל  ככל  חתון 

 שמאחורי המנדף. ותתאפשר גישה נוחה לצנרת ולמתקנים

 

יב  הנשלפיםהמדפים   (ה) שפך  לבקבוקים  כנגד  ויבטיחו  כמאצרה  נו 

 נוזלים מחוץ למדף. 

 

 עבדה ההתקנה במ .20

 

היצו (א) במפעל  ייבדק  הטיפוס  שאב  וימצאלאחר  ע  ר  פי  תקין  ל 

המנדף ה ייארז   , התקן  שמפרט  בה    דהעבלמויובל    קריטריונים 

לטי ומתאים  נאות  באופן  יעשו  וההובלה  האריזה   . של ותקן  לטול 

 מערכת בטיחותית. 

פשרות לבקר בתהליך היצור כולל  הא  הלעצמ  תשומר  האוניברסיטה

ה אב  בבדיקות  על נוכחות  מראש  שבוע  להודיע  הקבלן  על  טיפוס, 

 ו.פעולות אל
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מערכווההתק  השינוע  בעת (ב) וכל  שהמנדף  הספק/יצרן  יקפיד  ו  תינה 

כל יפגע  לא שהיא.  צורה  בכל  ישתנו  או  יתעוותו  לא  יפגמו,  לא  ו, 

למפעל לתיקון   סילת המנדף ולהחזרתו ות או שינוי צורה יביא לפעיו

 ולבדיקה מחדש. 

 

צו (ג) ע"י  תתבצע  ומיומן  ההתקנה  מקצועי  יפעל    -ות  המתקין  הצוות 

ועלידה מתפקבתוך מעב ג בכל הכללים הנהוגים במעבדה  ו לנהודת 

 .  2 -ומיגון, כמפורט במסמך ג'  תטיחוב ליכלובעיקר 

 

 הבאים: ההתקנה כוללת את השלבים (ד)

 ד. במקום המיועהצבה  (1)

 , ייצוב וחיזוק.  _ZX_Yמלא  - פילוס (2)

 אביזרים שהגיעו מפורקים הרכבת (3)

הר  ילובש (4) הרצבמערך  מישורי  אל  והתאמה  הקיים  פה, הוט  

 ולל אטימה מלאה. רות, כרה והקיהתק

החשמל אספקוה  ריבובחי  אוניברסיטהל  סיוע (5) הניקוזים,  ת, 

 והתקשורת. 

ימה כולל בקרת זר  בחיבור מערך פליטה,   אוניברסיטהל  סיוע (6)

הלחילופין הצורך(.  )במידת   או  ,  מלאה  פליטה  מערכת  תקנת 

 חלקית ע"י הקבלן. 

האוויר    הפעלת (7) מערכות  וויסות  הפליטה,  מערכת  עם  המנדף 

 ת האוורור. מערכו ם קבלנישיתוף עב

יסודי (8) ומנה  של  ניקיון  משטח סדף  ואשפה  פסולת  כל  ילוק 

 המעבדה.

התקנים, בפעולה, כולל   , על פי הוראותבדיקות איכות  ביצוע (9)

ומד תע )דו"ח  בדיקה  ישראל    –בקה(  ודת  תקן  עפ"י  בדיקה 

 בלבד.

 .אוניברסיטהמנדף על פי דרישות התקן והה וסימון שילוט (10)

 עיל.פורט לכממתקן תיק לל כואוניברסיטה מסירה ל (11)
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 ת דומית התאמ .21

 

ידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה , הרלבנטי  הקבלן לבדוק מ  על (א)

היצור   על  להשפיע  מהלאועלול  גם  כולל  ההתקנה,  על  צנרת  ו  כי 

 דה, תעלות אוויר וכדומה. וכבלים במעב

 

ה (ב) מידות  לתאום  סביבו  האחריות  הצנרת  ולמהלכי  למקומו  מנדף 

י על  הרה יקיח  אואי בדיקה    י בגיןכל שינוהקבלן.  הינה בלעדית של  

 לן. חשבון הקב

 

בין המנדפים לתקרה, לתקרות   (ג) יש להתאים במדויק את המפגשים 

ולרצפאקוסטי לקירות  וסינרים,  רצות  לשביעות  ולחזקם  ון  ה 

 המפקח.

 

ברהי  (ד) לפגוע  לא  יש להקפיד  פגם  בזמן ההרכבה  וכל  טים המוגמרים 

ח  תו של המפק י החלט וחלף לפקן או ישייגרם תוך כדי העבודה, יתו

 נוסף.  תשלוםא לל

 

הרעל הקב (ה) לפריטי  המנדפים  להתאים את  ההרכבה  לן  במהלך  הוט 

ל מקום  השארת  רכולל  בשל פריטי  המורכבים  יותר  הוט  מאוחר  ב 

 ד על מפגשים מותאמים בין הרהיטים. ולהקפי

הקבלן  ר  באחריות  לשאר  צבעים  התאמת  המעבדה לבצע   הוט 

 זה.ד ליה הוט המוצבים זריטי ראחיד לפל גובה יש להקפיד ע

 

 גימור  .22

 

מקונסטרוקציות  המ (א) יבוצעו  נירוסטה  /  אלומיניום  פלדה/ נדפים 

 אלקטרוסטטי.בצביעת איבוק 

  

 מיים שלמים. קרדה יבוצעו בלוחות משטחי העבו (ב)

ב:   יבוצעו  המנדף  פנים  דפנות  או    TRESPA   (TOP LAB)ציפוי 

כולל עמידות באדי כימיקלים וממיסים    פרט היצרןמע"פ    לחילופין

 .יםניאורג
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מסוימים  ריטים  בוצעו פ פלדה י  ף לאפשרות של קונסטרוקצייתבנוס (ג)

, ו/או בפחי פלדה   L  316וסטה( מס'  ירחלד )נ  -בשלמותם בפלדת אל  

 .טית מלאה לכל חלקיהםמגולוונים בצביעה אפוקסי אלקטרוסט

 

למנדף  המ (ד) על  מחיר  הגימור  תבסס  המפורטת  המינימלית  רמת 

 החוזה.  סמכילמת פוהמצורבמפרט ובתוכניות המנחות 

 

 ות צביעה בודע .23

 

 ת בצבע אפוקסיצביעת מתכ (א)

 

 צבעי אפוקסי שיטה רטובה (1)

ברמה   יהיה  החול  כימי    SA  -  2.5ניקוי  ניקוי  ע"י  או 

 זציה. בפוספוטי

בשצ   שכביעה  אפוקסלוש  צבע  של  עוביבות  ועליון  יסוד   י, 

 מיקרון.  120מינימאלי 

 

 צבע אפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי (2)

י  י הוראות היצרן, עובל ניקוי וכד' עפ"ק כולבויאל  הכנת הפלדה

 מיקרון  100מינימאלי של שכבת הצבע הסופי, 

 

 תיים( )בהשלמות צביעה ובתיקוני צבע נקוד צביעת יסוד במתכת  (ב)

 היצרן. עפ"י הנחיות  ולתקן ש לצבועי   

 

 טיפול ראשוני - הכנת עץ לצביעה (ג)

 

 רבני  עץה  ושאת משטחי העץ יש להכין לצביעה אטומה ע"י ליט (1)

 שה.לטש וניקוי במברשת ק

 

ראשו (2) ניקוי  מילוי לאחר  במשחת  מריחה  ע"י  מילוי  לבצע  יש  ן 

 לעץ על בסיס  אפוקסי תוצרת "טמבור " או שווה ערך.
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יי (3) ה בוש מוחלאחר  להור  משטחיםלט של  יש  )כפוף  אות היצרן( 

 המשטח ע"י ניר לטש. לבצע ניקוי

 

הנ"ל  ם  מקוב   צעלבבמשטחים המיועדים לצביעה בלכת דור יש   (4)

רך, ולאחריו צביעה  ל "טמבור" או שווה עצביעה בסילר לעץ ש

 צרן. בלכה עפ"י הוראות הי

 

 פירזול   -עבודות שונות  .24

 

 כללי (א)

הכלל (1) במפרט  לנאמר  יהיונוסף  חלק  י   האלוכל  מיניום  י 

ברהמו באירכבים  מאולגנים  האילגון  הוט  ליטוש.   + טבעי  לגון 

 . 1יהיה ברמה 

יהיה   האלגון   קרון. ימ  20ת  חולפעובי 

הא יהיה  בצבע  לחלופין  צבוע  בסיס  לומיניום  על  חרושתי 

)דו המפקח -אפוקסי  ע"י  שיבחר  בגוון  בתנור,  יציב  רכיבי( 

 מיקורן לפחות.  50ובעובי 

 

הצ האלומינמוצרי    כל (2) יעמיום  אמריקאי  בועים  בתקן    -  605דו 

OMA.   וללא אחיד  יהיה  והוא  המפקח  ע"י  ייקבע  הצבע  גוון 

  .כתמים

  -   134.1מת"י בדיקות  עמוד בדרישות החוזק של  י  יוםינומאלה

ASA     אירופי תקן  ארץ  -או  תקני  פי   היצור.  על 

או    העבודה תבוצע באורח מקצועי. במקרה של שימוש בברגים

להקפי  -רות  מסמ יהיש  כי  והציפוי יד  אבץ  מצופה  מפלדה  ו 

 . 266יהיה לפי דרישות ת"י 

 

ביותר (ב) המובחר  מהמין  יהיה  של  ושאי  וןטע ו  הפרזול  רו 

ורק לאחר  דוגמאות  אוניברסיטה  לספק ל. על הקבלן  יטהאוניברסה

 קבלת אישור הקבלן יתחיל בהרכבת הפירזול. 
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 הפירזול הנדרש הינו:  (ג)

 

ויור (1) במידה  סמויים  דלתצירים  תוצרכבו    HETTICHת   ות 

ת )בכוון עליון, תחתון,  עם תחתית מתכתית מתכונו   BLUMאו

מסוג  ואחורה(.  קפיצי.בע  VARIMAT  קדימה  תפס   ל 

בפריט שיורכבו  הצירים  הרכל  הסי  מן  יהיו  המצויד  הוט  וג 

 פתיחות .  200,000ועומדים בבדיקות תקן ל : בבולם זעזועים 

נגררות   (2)  -  502יפוס  רכות מט יהיו מעאלמנטים לקביעת דלתות 

TR  ק או  ערך,  שווה  או  פ.מ.ד.  של  של  עם   HETTICHומפלט 

 עוקצי כיוון פלסטיים. 

יברסלי  )מנעול אונ  CASיו מטיפוס  ת נגררות יהולדלתם  ליעומנ (3)

לר כיווני  מנעולי  דו  או  ערך    HETTICHהוט(.  שווה  או 

 מאושרים ע"י המפקח . 

דוגמת "מושלות"   (4) חיצוניות  יהיו  או    מוארכותשקועות  הידיות 

רת האות "ח" הכל על לות מנירוסטה וכן ידיות נירוסטה בצוועג

עפ"י   ו/או  המפקח  אישור  ידיספציפם  מידגפי  של  כפי  יים  ות 

הר בפרטי  המורחביםהשפורטו  ר  וט/במפרטים  הוט לפריטי 

ברשימות   או הרו/או  חיצוניות  ידיות  של  סופית  בחירה  הוט. 

כל מבנה לטניות  יצוע פרוראות בפנימיות תבוצע בעת הוצאת ה

 בנפרד.

תהיי  (5) למגירות  מיסבי  מסילות  עם  מגולבנת  מתכת  מסילות  נה 

מ סיבים  או  עםקבאו  יםלבשומתכת  בקצה    ולון  מעצור  תפס 

או ש"ע מאושר, ו/או    HETTICHל המגרה מתוצרת  הפנימי ש

המגירה  ממבנה  חלק  מהווים  הגרירה  מסלולי  שבהן  מגירות 

 ב(. יות מיסה )כדורוהכוללים כדוריות פלד

יותאמוהס (6) למגירות  מסילות  של  השונים  המגירות  גים  לגודל  ו 

 ודוגמא תוצג לאישור המפקח.

תדוג  ותבמגיר (7) הלות  מסוג  היינה  של   QUADROמסילות 

HETTICH ות סמויות( או שווה ערך מאושר)מסילות תחתונ. 

ר (8) לפריטי  אב מנעולים  כולל  יצור  סדרות  עפ"י  יסופקו  הוט 

ט בהתאם להנחיות והרת רלכל סד  KEY(    MASTERמפתח )

סמוך   לקבלן  ע"י שימסרו  ביצוע  הוראות  להוצאת 

 . אוניברסיטהה
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.  קלה  ועלתנ    -גלגלים (9) מהודק  הה  הארונית גלגל  תחתית  אל 

פניבעזרת    עצמית  נעילה  מינמאלי  אום  גלגל  עומס   ,  50מית 

 ק"ג.

וגדרות   (10)   -או שווה ערך    KESSEBOHMERתוצרת    -סלסלות 

 פרזול.  משווק ע"י יעד

פרי  סלסלות או   160/480/75במידות    6086מס'    ט:   מ"מ 

 דומיהם.

 KESSEBOHMER  רןיצ  -  8300,  00017,  0004גדרות: פריטים  

 גמר אפוקסי בתנור. הסלסלות ממתכת , וה ערך .או שו

 

 

 הוט למנדפיםר .25

 

 ופנלים עץ לבוד  (א)

 

לעובי  (1) בהתאם  אשור  ממין  א'  מסוג  יהיו  ופנלים  לבוד  עץ 

לפי   דוגמאהתוכניוהמאושר  לבות  בגודל   ות  פנל  או   X15  30ד 

טיפו עם  התחלת ס"מ   לפני  יסופקו  בפרט  הנדרש  הגמר  סי 

 קח. פר המשואיל העבודה

ו/או   צוין אחרת בתוכניות  ונות, או הארוניות אלא אםבכל האר (2)

בסנדוויץ'   הדפנות  כל  יבוצעו  הכמויות,  מ"מ    18-20בכתבי 

 תים.לא עיווף ישר להמיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא, רצי

ב  ד (3) יבוצעו  והארונות  הארוניות  כל  שלמים.    MDF  -לתות 

קדמי ודפנות  דלתות  יבוצע  ב  מגירול  ש  ותבנוסף     MDF  -ת 

 ת(.התאם למיקום הארוניו וכמפורט בכתב הכמויות )וב

אם בארגזי הארונות והארוניות ובין אם שפות לכל הלוחות בין   (4)

בקת  בהד   PVCו בקנט  בדלתות יבוצעו עם שפות בפורמייקה א

 ונה.כמ

פנות מגירות שאושר ביצוען הוראה זו לא תחול על דלתות או ד

ב  MDFבלוחות   דת  חולוו/או  שיבוצעו  לאו  כפוף  תות  בשיטת 

 שה )פוסט פורמינג(.פורמייקה בכבי
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 חלקי מתכת (ב)

 

מינימלי   דופן  מעובי  עשויות  תהיינה  הברזל  מ"מ.   2מסגרות 

 החיתוכים יהיו ישרים ונקיים 

ורק בור  חי במשור.  יבוצעו  ו אך  שיבוצעו  חשמלי,  בריתוך    החלקים 

לחיב המיועדים  השטחים  מומחים.  רתכים  הינוי  ורע"י  טב קו 

וחלוד הריתמלכלוך  עבודות  ביצוע  לפני  המראה  ה  מבחינת  וך. 

מלהח הריתוך  יהיה  חורים,  יצוני  הפסקות,  ללא  ונקי,  שווה  וטש, 

 . סיבע אפוקצבעו בצשקעים ומקומות שרופים. כל שטחי המתכת יי

 

 מוצרי נירוסטה  (ג)

 

המ  הנירוסטה  מוצרי  משובח  כל  מסוג  יהיו  במנדף  ,  316שולבים 

316L  ,וב  חומרת  צרתו לאישור  תעודות  הגלם  יספק  הקבלן  דיקה, 

 לטיב החומר. 

 

 ומסמרים  ברגים  (ד)

 

 יש להשתמש בברגי פלב"מ בכל מקום שהבורג חשוף. 

ראש   בלי  הרכבה  הארונ   -מסמרי  גב  לקביעת  )אורק  ידי   ית.    על 

 באקדח סיכות מתאים(. סמורמ

ח  קדא  י משטחים, או חבורים אחרים בין פנלים ע"יאין לבצע חיבור

 .סיכות

 

 עבודות גמר (ה)

 

 ורמאיקה  פ (1)

עב • הפורמאיקה  המנדפכל  חלקי  ציפוי  נידוף ור  וארונות  ים 

היצרן תה יציג  זה  )במקרה  חוץ  תוצרת  פורמיקה  יה 

גרמניים   רלבנטיים  לתקנים  בריטאישורים  האו  וון  גיים(. 

 פי דרישת ובחירת המפקח .ל
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שבמ • דלת  הרבכל  פירטי  בפורמאיקה סגרת  המצופה  הוט 

פורמאיקה דקה אם לא יק גם בצד השני  בלהד  ישד  אחבצד  

 איקה(.אחרת . )קונטרה פורמצוין 

 

 משטחי עבודה מלוחות קרמיים   (2)

קרמי  • מחומר  במשטחים  יבוצעו  מסוימים  עבודה  משטחי 

 ד . ט המיוחין במפרכמצו -מיוחד 

ב • יבוצעו  וברשימות המשטחים  בתכניות  המסומנות  מידות 

 . יםבהוגבכל המשטחים יבוצעו קנטים מ

 ם טח יעמוד בתקנים הבאיהמש •

 .,DIN 12916יצור עפ"י 

תקן    g/cm³ 2.37צפיפות:    .,    DIN EN 993-1עפ"י 

חום:   תקן    W/mK 1.57הולכת   .DIN EN 821-2עפ"י 

לאש:  עמידו תקן  ע  class A1גלם  חומרי  ת   .DIN 4102פ"י 

 . cº550' מרבית: טמפ

 . cº800טמפ' מרבית בחשיפה קצרת טווח:

תקן    MPa 159  :חץבלת  עמידו  .DIN EN 993-5עפ"י 

בכיפ תקן    MPa 41.3וף:  עמידות   .DIN EN 993-6עפ"י 

 .DIN 52108עפ"י תקן    cm³/50 cm² 8.5עמידות בשחיקה:  

במב עמיעמד  לחוחני  הידות  וסודמצה  יום דרוכלורית 

 DIN EN ISO 10545-13הידרוכלוריד עפ"י 

 .ירמק  טחמשטח אפוקסי לא יחשב כמשטח שווה ערך למש

 

 ספח למפרט מנדפים  נ .26

 

 י טיפוסי.תך סכימתי במנדף כימח (א)

 י .מבט אופייני סכימת -מנדף כימי  (ב)
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 חתך סכמתי במנדף טיפוסי  .1
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 מבט אופייני של מנדף כימי טיפוסי .2

 

 

 

 




